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Die Shell Produktpalette wurde entwickelt, um Sie
mit allen Schmierstoffen und Fetten zu versorgen,
die zu einem reibungslosen und optimalen Produk-
tionsprozess beitragen. Um Sie bei der Auswahl der
richtigen Schmierstoffe fir Ihre Anwendungen zu
unterstiitzen, bietet unsere Schmierstoffbroschire
eine Ubersicht Uber die Produktpalette der im deut-

schen Markt verfigbaren Shell Schmierstoffe.

Wer die Nase vorn haben méchte, muss Pro-
dukte anbieten, die nicht nur héchsten Anfor-
derungen genigen, sondern MaBstébe setzen.
Shell hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt der
Anforderungen zu erfillen — ob in der Industrie
oder im Kraftfahrzeugbereich. Daher investiert
Shell sténdig in Forschung und Entwicklung von
Kraft- und Schmierstoffen. Wir wollen so eine
zuverldssige Schmierung lhres Maschinen- und
Fahrzeugparks erreichen und den Bedurfnissen
an eine zeitlgemaPe Schmierung gerecht werden.

Nutzen Sie die Erfahrungen und das fechnische
Know-how, das Shell als global agierendes
Mineralélunternehmen in mehr als 140 Landern
der Welt gesammelt hat.

Erstklassige Produkte sind wichtig,

wir bieten Ihnen allerdings mehr.

Unsere Produkte und unsere Serviceleistungen
sind opfimal aufeinander abgestimmt. Wir
bieten lhnen die Méglichkeit, die erstklassige
Performance und herausragende Qualifét unserer
Produkfe durch die Kombination mit einem brei-
ten Angebot an kundenorientierten Serviceleis-
fungen zu ergdnzen. Diese Kombination soll es
lhnen erméglichen, das gesamte Potential lhres
Unternehmens zu erschlieBen, so dass Sie sich
iederzeit voll auf Ihr Kerngeschaft konzentrieren
kénnen. Shell als Ihr Partner verbindet dabei die
Zuverléssigkeit eines etablierfen Unternehmens
mit Expertenbetreuung. Unser Service ist immer
vor Ort, ob lokal, in Europa oder weltweit.

Qualitét mit Service

Die Spezialprodukie der Shell fragen dazu bei,
die Leistung lhres Befriebes zu ethdhen, die Effi
zienz zu steigern und die Befriebs- und Instand-
haltungskosten zu senken. Unsere jahrelange
Erfahrung und fechnische Expertise versetzen

uns in die Lage, |hnen vielerlei Unterstiitzung fur
Ihr Geschéft durch unsere Serviceleistungen zu
biefen. Lassen Sie uns gemeinsam mafigeschnei-
derfe Lasungen auch fir lhren Betrieb entwickeln,
um lhre Wettbewerbsfchigkeit zu steigern.

Shell LubeAnalyst

Shell LubeAnalyst ist ein System zur vorbeugen-
den Maschineniberwachung und es erméglicht
lhnen, jederzeit durch die Analyse der in lhren
Maschinen eingesetzten Schmiersfoffe Riickschlis-
se auf den Zustand |hrer Maschinen zu ziehen.
Auf diese Weise kénnen auBBerplanmaBige
Maschinenstillstande auf ein Minimum reduziert,
lhre Kosten gesenkt, Ihre Produktivitét optimiert
und die Llebensdauer der geschmierten Teile
verlangert werden. Durch die Untersuchung von

3 | SHELL Sortenprogramm

Olmustern aus den Maschinen in Kombination
mit einer weltweiten Datenbank, in der tber drei
Millionen Analysedaten gespeichert sind, kénnen
Aussagen Uber eventuell notwendige Instand-
haltungsmaPnahmen getroffen werden. Uber
einen Onlinezugang kénnen Sie jederzeit auf die
Analysenergebnisse lhrer untersuchten Maschinen
zugreifen. So erfahren Sie schon bevor es zu
einem Problem kommt, ob etwas zu tun ist, was

"zu tun ist und warum es zu tun ist.

Mehr Infos finden Sie unter
www.shell-lubeanalyst.shell.com.

Shell LubeMatch

Ganz gleich welches Fahrzeug Sie fahren oder
welche Anlage Sie betreiben — iiber die Shell
LubeMatch Internetseite kénnen Sie schnell und
einfach mit wenigen Klicks den richtigen Shell
Schmierstoff finden, inklusive der Angabe zur
benétigten Menge.

Sie finden diesen Service unter
www.shell.de/lubematch.

Ndhere Informationen zu unseren Produkten, Serviceleistungen
oder Hilfe bei anwendungstechnischen Fragen erhalten Sie von

lhrem Shell Markenpartner.
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Sorte

Hydraulikéle

Shell Tellus S2 M 22
Shell Tellus S2 M 32
Shell Tellus S2 M 46
Shell Tellus S2 M 68
Shell Tellus S2 M 100

Shell Tellus S2 V 15
Shell Tellus S2 V 32
Shell Tellus 52 V 46
Shell Tellus S2 V 68
Shell Tellus S2 V 100

Shell Tellus S 32
Shell Tellus S 46
Shell Tellus S 68

Shell Tellus S2 MA 10
Shell Tellus S2 MA 32
Shell Tellus S2 MA 46

Shell Tellus S3 V 32
Shell Tellus S3 V 46
Shell Tellus S3 V 68

Kinematische
Viskositat
bei 40°C mm?/s

22
0a
46
68
100

82
46
68

82
46
68

10
32

32
46
68

Hydraulikéle
Dichte Flammpunkt
bei nach
15°C kg/m?* Cleveland °C
866 210
875 218
879 230
886 0
891 250
872 170
872 210
872 225
877 225
880 226
868 219
878 0
878 230
844 147
872 210
877 223
862 200
887 210
872 200

Pourpoint
e

=30
80
=30
2
24

42
-39
00
-36
-30

=20
-30
2

60
24
!

42
42
39

A d /Ei haft

Hydraulikdle HLP DIN 51524-2 mit patentiertem
neuem Additivpaket, gutem Demulgiervermégen,
hoher Alterungsbesténdigkeit, Korrosionsschutz und
Verschleifschutzvermégen. Fir die anspruchsvolle
Schmierung von hochbeanspruchten Hydraulikan-
lagen. Durch geringen Zinkgehalt umweltfreundlich.
Gut filtrierbar und universell einsetzbar.

Hydraulikal HVLP DIN 51524-3 mit sehr gutem
Viskositatstemperatur-Verhalten, erméglicht weite
Anwendungstemperaturbereiche. Es ist thermisch
stabil und gut filtrierbar mit gutem Demulgiervermé-
gen. Besonders geeignet fir die im Freien arbeiten-
den Hydrauliken an Baumaschinen, Schleusen- und
Wehranlagen, Schiffen, Schrottpressen u.d.

Umweltschonendes, zinkfreies thermisch stabiles

Hydraulikél auf Basis von Mineralél und organischer
S/PVerbindungen. Exzellent filtrierbar, reduziert War
tungskosten. HIP DIN 51524-2 wird weit Gbertroffen.

Zinkfreies Hydraulikél HLPD der neuesten Gene-
ration nach DIN 51524-2 und DIN 51502 mit
detergierenden Eigenschaften im Sinne HLPD

nach DIN 51502. Im Falle einer Kontamination
der Hydraulikslfillung durch Fremdstoffe (speziell
wassermischbare Kihlschmierstoffe) werden Ver-
klebungen und Ventilblockaden sicher verhindert.
Ablagerungen werden gelést und im Ol feinst ver-
teilt (dispergiert). Polare Wirkstoffe verbessern die
Cleiteigenschaften. Shell Tellus S2 MA ist exzellent
filtrierbar und zeichnet sich durch eine sehr hohe
thermische und oxidative Stabilitdt, sowie hervorra-
genden Verschleif3- und Korrosionsschutz aus.

Aschefreies Hochleistungs-Hydraulikél der nevesten
Ceneration fiir extrem belastete mobile Hydrauli-
ken und einen weiten Temperatureinsatzbereich.
Tellus S3 V zeichnet sich durch ein hervorragendes
Verschleifschutzverhalten und herausragende
Scherstabilitat aus und eignet sich als Mehrbe-
reichshydraulikél hervorragend fir den Einsatz in
exirem belasfeten hydrostatischen Antrieben von
Bau-, landwirtschaftlichen und Forst- maschinen,
Cabelstaplern, Pressen etc. Ubertrifft bei weitem

HVLP nach DIN 51523-3 und 51502.

Sorte Kinematische Dichte
Viskositét bei
bei 40°C mm?/s 15°C kg/m®

Hydraulikéle

Shell Tellus S2 VA 46 47 8/4
Shell Tellus S4 VX 32 33.8 866
Shell Tellus S4 ME 32 32 825
Shell Tellus S4 ME 46 46 832
Shell Tellus S4 ME 68 68 835

Hydraulikéle (biologisch schnell abbaubar)

Shell Naturelle HF-E 15 15 890
Shell Naturelle HF-E 46 46 Q15
Shell Naturelle HF-E 68 68 920

Flammpunkt
nach
Cleveland °C

190

240
250
250

180
214
230

Hydraulikole

Pourpoint
o

54

-60

34
=il
=0l

54
48
39
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A d /Ei ke

Mehrbereichs-Hydraulikél HVIPD 46 mit besonders
gutem Viskositats-Temperatur-Verhalten (VI ca. 185,
Uberdeckt die Viskositatsklassen 1ISO VG 32, 46,
68 und die SAE 10V, SAE 20W-20 und SAE
30) sowie mit detergierenden Eigenschaften; gutes
Schmutzlése- und Schmutziragevermégen verhin-
dert Verklebungen und Ablagerungen im Hydraulik-
kreislauf. Das Ol tbertrifft die Anforderungen fiir
Hydraulikdle HVLP DIN 51524-3 erheblich.

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliksl, zeichnet sich
durch ein hervorragendes Kélteverhalten fir den Ein-
satz in AuBen- und mobilen Anlagen unter exiremen
Temperaturen (min. -40°C bis max. +70°C) aus.

Energieeffizientes Hochleistungs-Hydraulikél speziell
entwickelt zur Reduzierung des Energieverbrauchs
und der Befriebskosten von Hydraulikanlagen.

Umweltschonende, biologisch schnell abbaubare
Druckflissigkeit (CEC 1-33-A93, 90%) als Alternati-
ve zu Hydraulikdl HLP DIN 51524-2 und Hydrau-
likél HVLP DIN 51524-3 auf vollsynthetischer Es-
terbasis. WGK 1, Einsatztemperaturbereich -30°C
bis +100°C. Es gelten die Temperaturgrenzen und
Crenzviskositdten der Anlagenhersteller.
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Sorte

Industriegetriebedle

Shell Omala S4 GX 150
Shell Omala S4 GX 220
Shell Omala S4 GX 320
Shell Omala S4 GX 460

Shell Omala F 220
Shell Omala F 320
Shell Omala F 460

Shell Omala $2 G 68

Shell Omala $2 G 100
Shell Omala S2 G 150
Shell Omala $2 G 220
Shell Omala S2 G 320
Shell Omala 52 G 460
Shell Omala 52 G 680

Shell Omala S4 WE 150
Shell Omala S4 WE 220
Shell Omala S4 WE 320
Shell Omala S4 WE 460
Shell Omala S4 WE 680

Shell Naturelle Gear
Fluid EP 220

Kinematische
Viskositat
bei 40°C mm?/s

220
320
460

220
320
460

68
100
150
220
320
460
680

136
222
321
460
464

220

Industriegetriebedle

Dichte
bei

15°C kg/m?

877
881
883
879

899
203
Q04

887
891
897
899
Q03
Q04
Q12

1076
1074
1069
({67772
1070

Q48

Flammpunkt

nach

Cleveland °C

289
250
252
264

250
255
260

236
240
240
240
255
260
277

302
298
286
308
296

5220

Pourpoint

G

45
45
42
1)

-39

A dung/Ei haften

Vollsynthetische HochleistungsGetriebesle auf Basis
von Polyalphaolefinen mit sehr gutem Viskositéits-Tem-
peratur-Verhalien. Geeignet fir deutlich verlangerte
Olwechselintervalle, ho%we Craufleckentragfahigkeit
und gutes FlieBverhalten bei niedrigen Temperaturen,
hoher Viskositcitsindex (/\/\ehrbereic%sél), ute Filtrier-
barkeit, hohes Demulgiervermégen. Shell Omala S4
GX-Ole erfillen die neuesfe Flender-Spezifikation,
Schmierél CLP HC nach DIN 51517-3,I1SO 12925-
1 Typ CKD, ANSI/AGMA 900502, US Steel
224, David Brown S 1.53.101. Freigegeben fir

den Einsatz in Windturbinen-Getrieben von Gamesa,

Dongfang Wind Turbines, Dalian Heavy Industries
und Sinovel.

Hochleistungs-Cefriebedle mit EP-Zusditzen, die die
neueste Flender-Spezifikation bzgl. Grauflecken-
tragfahigkeit erfillen, sehr guter Korrosionsschutz,
exzellenfes Schaumverhalten und Demulgiervermé-
gen. Bevorzugter Einsatz in der Stahl- und Schwer
industrie. Schmieréle CLP nach DIN 51517-3, ISO
12925-1 Typ CKD, David Brown S1.53.101, US
Steel 224, Flender.

Hochleistungs-Getriebedle mit EP-Zusatzen, hoher
Alterungs- und Temperaturstabilitét, guten Korrosions-
schufzeigenschaften und gutem Demulgierverhalten.
Fir alle mechanischen Iné;ustriege'rriebe mit hohen
Daver- und/oder StoBbelastungen. Schmieréle CLP
nach DIN 51517-3 bzw. CKD nach I1SO 12925-1,
Agma 9005-E02, David Brown S1.53.101.

Synthetische Hochleistungs-Getriebedle auf Basis von
Polyglykolen mit sehr guter Alterungs- und Tempera-
turstabilitét und einem sehr weiten Temperatureinsatz-

bereich, nicht mit Mineralsl, Estern oder PAOS misch-

bar. Besonders fir éldichte Schneckengetriebe mit
der Werkstoffpaarung Stahl/Bronze und in Stirn- und
Kegelradgetrieben geeignet, nicht fir St/AlBz, Al
Allegierungen im Reibkontakt empfohlen. Erfillt CLP
PG nach DIN 51517-3 und DIN 51502, Flender,
ZAE, Getriebebau Nord, Atlanta u.v.a.m.

Biologisch abbaubares synthetisches Hochleistungs-
Industriegetriebe- und Lagerdl. Shell Naturelle Gear
Fluid EP Ole zeichnen sich neben der geringeren
Umweltbelastung durch ein verbessertes VI-Verhalten
und leichteres Anfahren von Aggregaten aus. Diese
tbertreffen deutlich die Mindestanforderungen an
Schmiersle CLP nach DIN 51517-3, Schmierdle
Typ CKD nach ISO 12925-1, erfilllen die neueste
FTender—Spezifikotion, David Brown S$1.53.101 und
entsprechen der US Steel 224.

Sorte

Kinematische
Viskositét
bei 40°C mm?*/s

Dichte
bei

15°C kg/m?*

Getriebeschmierstoffe Indusirie — Ole

Shell Tegula V

Maschinenschmieréle

Shell Morlina ST B 100
Shell Morlina S1 B 150
Shell Morlina S1 B 220
Shell Morlina S1 B 320
Shell Morlina S1 B 460

Shell Morlina S2 BL 5
Shell Morlina S2 BL 10
Shell Morlina S2 BL 22
Shell Morlina S2 B 46
Shell Morlina S2 B 68
Shell Morlina $2 B 100
Shell Morlina 52 B 150
Shell Morlina S2 B 220

Shell Tonna S2 M 68
Shell Tonna $2 M 220

Shell Tonna S 32
Shell Tonna S 68
Shell Tonna S 220

S

100
150
220
320
460

22
46
68
100
150
220

68
220

32
68
220

870

87
882
887
891
896

869
881
870
879
883
881
887
891

879
894

870
879
894

Flammpunkt

nach
Cleveland

243
229
249
ss)
260

s
225
250

Getrigbeschmieu:stoffe
Maschinenschmierole

°C

=30

> o O O O

=80
=30
-30
24
21
-18
=]o
=1

24

-30
24
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Pourpoint
°C

A dung/Eigenschaften

Kraftibertragungsél fir hydrodynamische Getriebe,
Kupp- lungen, Drehmomentwandler, Zahnrad- und
Variatorgefriebe. Shell Tegula V 32 entspricht einem
detergierenden CLP 32 nach DIN 51517-3 oder
HLP-D 32 nach DIN 51524-2. Von Voith Turbo fiir
hydrodynamische Schienenfahrzeuggetriebe empfoh-
len und freigegeben, fir stationcre P1.V.\Variator-An-
friebe und auch Lenze-Disco-Verstellgetriebemotoren
geeignet und zugelassen.

Unlegierte Mineraléle mit hoher Alterungsbestéin-
digkeit, gutem Kélterverhalten und gutem
Viskositatstemperatur-Verhalten. Je nach Bauart der
Maschinen geeignet fur Hydrauliken, maBig
belastete Stirn- und Kegelradgetriebe, Zylinder-
schmierung von Verdichtern und besonders zur
Lagerschmierung. Erfillen die Anforderungen an
Schmierdle C DIN 51517-1 sowie die Morgan
MORGOIL® Schmierd| Spezifikation.

legierte Spindel, Hydraulik-, Maschinen- und
Umlauféle. Sehr Allerungsbestéindig, mit Korrosi-
onsschutz, guten Kélteeigenschaften und gutem
Demulgiervermégen. Soweit die Viskositdten in den
Normen erfassf sind, werden die Anforderungen
an Schmieréle CLDIN 51517-2 und Hydraulik-
6le HLDIN 51524-1 erfillr. ISO VG 100 und
150 entsprechen Schmierdl VCL 100 und 150
DIN 51506. ISO VG 220 und 460 entsprechen
Schmieral VBL 220 und 460 DIN 51506 fir
Verdichter.

Universal Gleitbahnol vom Typ CGLP fir die
Schmierung von Beftbahnen und Fihrungen von
Werkzeugmaschinen. Bietet gute Ergebnisse in Be-
zug auf die Bearbeitungsgenauigkeit und erleich-
fert die Wartung wassermischbarer Kihlschmier-
stoffe durch ein gutes Demulgiervermégen.

Demulgierendes Spezialdl (Typ CGLP) fiir die
Schmierung von Bettbahnen und Fishrungen von
Werkzeugmaschinen. Das Produkt basiert auf hoch
ausraffinierten Grundslen und enthalt Additive zur
Verbesserung der Alterungsstabilitat, des Korrosions-
schutzes, des Haftvermégens und zur Verminderung
des Ruckgleitens (stick slip). Der Einsatz von Tonna
S wird besonders empfohlen fir héchste Prézision
bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und kombinier
fen Schmiersystemen. Durch hervorragende Demul-
giereigenschaften wird die Wartung wassermisch-
barer Kihlschmierstoffe vereinfacht.
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Sorte

Kinematische
Viskositéat
bei 40°C mm?/s

Dichte
bei

15°C kg/m?

Verdichter- und Vakuumpumpenéle

Shell Corena S4 R 46
Shell Corena S4 R 68

Shell Corena S2 R 46
Shell Corena S2 R 68

Shell Corena S4 P 48
Shell Corena S4 P 100

Shell Corena S2 P 68
Shell Corena S2 P 100
Shell Corena S2 P 150

Shell Madrela T

Shell Vacuum Pump Oil
S2R 100

46
68

68
100
155

108

843
848

875
880

920
288

883
899
Q02

1052

882

Flammpunkt

nach

Cleveland °C

230
248

230
240

250
260

239
240
240

202

269

Pourpoint
20

45
45

8
10,

=l
=62

B
=3¢
=20

-30

Il Verdichter- und Vakuumpumpenéle

A d /Ei haf

Synthetisches Kompressorendl fiir héchste Anspris-
che in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Auf
Crund der ausgesuchten PAO-Basistle ergeben
sich mit Corena S4 R sehr lange Olwechselin-
tervalle und beste Schmierung unter extremen
Bedingungen. Erfillt die Anforderungen nach 1SO
6743-3 DAJ. Shell Corena AS 68 ist nach ABB
HZTL 90 617, liste 3 freigegeben.

Hochleistungséle fiir Schrauben- und Vielzellen-
verdichter (ISO VG 68) mit Einspritzkihlung zur
Verdichtung von Luft. Ole mit gutem Wasser-OF
Trennverhalten.

Synthetische Kompressorendle Typ VDL auf Esterba-
sis nach DIN 51506 fir Luftverdichter. Besonders
geeignet fir Kolbenverdichter mit hoher Verdich-
tungs-Endtemperatur und fiir Problemfdlle mit starker
Riickstandsbildung.

legierte aschefreie Kompressorendle VDL nach
DIN 515006, TUV-gepriift, zur Schmierung ther
misch hochbelasteter Lufverdichter mit dlgeschmier-
ten Druckréumen.

Synthetisches Spezialprodukt mit Wirkstoffen zur
Schmierung von Kolbenkompressoren bei Verdich-
tung von Kohlenwassersioffgasen. Geringeres
Gaslosevermégen im Vergleich zu Mineraldlen.

Unlegiertes alterungsbestandiges Mineraldl mit
niedrigem Dampfdruck fir den Einsatz in Sperr-
schieber- und Drehschieberpumpen.

Sorte

Kaltemaschinendle

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 46
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Wérmetrdgerole

Shell Heat Transfer Qil 52

Kinematische
Viskosit&t
bei 40°C mm?/s

29
46
68
107

32
42
66
Q4

46
68

25

Dichte
bei
15°C kg/m?

870
869
871
869

1018
Q73
Q91
Q84

859
862

866

Kéaltemaschinendle
Wiérmetréagerole

Flammpunkt
nach
Cleveland °C

180
180
190
200

>220
>230
>230
>230

218
232

220

Pourpoint
°C

45
42
39
36

54
48
42
42

-39
-35
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A d /Ei haft

Synthetisches Kaltemaschinendl mit
besonders guter Alterungsstabilitt fur
den Einsafz in Ammoniakanlagen,
mit sehr guter Mischbarkeit fiir R22
und Drop In Kaltemitielanlagen. DIN
51503 KAA und KC.

Synthefische Kaltemaschinendle auf
PolyolEsterbasis fir den Einsatz mit
chlorfreien Kaltemitteln (FKVW) wie z.B.

R134 A. DIN 5150301, KD.

Auf Basis von speziell raffinierten
Grunddlen in Kombination mit
ausgewdhlten Addifiven, empfohlen
fir den Einsatz mit AmmonioE (R717)
basierten Kaltekreislaufen, auch unter
hohen Verdichtungstemperaturen, und
bei Verdampfungstemperaturen von

-30°C.

Waérmetragersl fir Zwangsumlauf-
anlagen bis max. 320°C Vorlaufrem-
peratur bzw. max. 340°C Filmfem-
peratur. Erftllt die Anforderungen der
DIN 51522 an Weérmetragerdle Q.
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Isolierdle

Sorte Kinematische Dichte
Viskosit&t bei
bei 20°C mm?/s 15°C kg/m?

fir Transformatoren, Wandler und Schaltgeréte

Shell Diala S2 ZU-I 10 881
Shell Diala S3 ZX-I 15 881
Shell Diala S3 ZX-IG 8 820
Shell Naturelle Transformer Fluid S4 | 21,8 983

(bei 40°C)  (bei 40°C)

fur Schalter

Shell Diala Switchgear Oil 3 860
(bei 40°C)

Kabeldle

Shell Diala Cable Oil D 857

(bei 20°C)

Flammpunkt
I1SO 2719

|2

140

138

275

140

Pourpoint
e

57

-60

o/

45

<60

<60

A di /Ei hef

Hochwertiges Isoliersl, hergestellt aus
speziell ro?ﬁnierfen naphthenbasischen
Grunddlen. Es bietet eine sehr hohe
Oxidationsstabilitét, sehr gute
dielekirische Eigenschaften und
exzellente Tieftemperatureigenschaften.
Erfullt die Anforderungen IEC 60296
(2003), Table 2 Transfromer Oil (U),
uninhibeted.

Isoliersl mit besonders hoher Alterungs-
besténdigkeit. Enthalt einen Alferungs-
schu‘rzsto?f (Inhibitor) und erfullt IEC
60296 (2003) Tabelle 2 Transforma-
toren Ol (I) (inhibiert)] Abschnitt 7.1
("Higher oxidation stability”).

Inhibiertes gasfestes Premium Isolierd|
aus speziel?rcﬁ(inierten naphthenba-
sischen Grunddlen hergestellt. Biefet
eine sehr hohe Alterungsbestandigkeit
sowie exzellente dielekirische Eigen-
schaften mit gutem Kélteverhalten.
Erfullt IEC 60296 (2003, Table 2
Transformer Qil (1), (inhibiert].

Isoliersl auf Basis synthefischer Ester,
biologisch schnell abbaubar, eingesfuft
in die Kategorie ,Nicht wassergeféhr-
dende Stoffe” des Bundesumweltam-
tes. Erfillt die Anforderungen nach DIN
EN 61099 Type T1, IEC 1099 Type
T1 und VDE 0375 Teil 1.

Schalterd| entsprechend den Anforde-
rungen an Ole der Klasse B der VDE-
Bestimmung 0370 12.78, der DIN
57370-1 und IEC 296 Klasse Il A mit
besonders gunstigem Tieftemperatur-
verhalten, so dass eine Beheizung der
Schalter bei niedrigen AuBentempera-
turen nicht erforderlich ist.

Shell Diala Cable Oil ist ein besonders
hochwertiges, vollsynthetisches Isolierol,
welches fur die Impragnierung von
Kondensaforen und Hohlleiter-Kabeln
empfohlen wird. Erfillt die Anforderungen
nach DIN EN 60867 Klosse | (Alkylben-
zole) und VDE 0372 Teil 1, Klasse |.

Turbinenéle und Reglerflissigkeiten

Sorte Kinematische
Viskosité&t
bei 40°C mm?/s

Turbinendle und Reglerflissigkeiten

Shell Turbo T 32 32
Shell Turbo T 46 46
Shell Turbo T 68 68
Shell Turbo T 100 100
Shell Turbo CC 32 30
Shell Turbo CC 46 46
Shell Turbo GT 32 31,4
Shell Oil BG 48 65
Shell Turbo DR 46 43,4

Dichte
bei
15°C kg/m?

865
872
BZ3

875
878

844

874

1120

Flammpunki
nach
Cleveland °C

218
238

230

240

254

Pourpoint
20

|l
-12

2/

20
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A di /Ei haf

legierte Turbinensle als Schmiersle -TD
DIN 51515-1, ISO 8068 Typ AR geeignet
fur Dampf- und Gasturbinen; besonders al-
ferungsbestéandig, korrosionshemmend und
mit gutem Wasser- und Luftabscheidevermé-
gen ausgestattet. Erfiillen die Spezifikatio-
nen: ABB: HTGD Q0 117 S, Alstom: NPA
NBA PO50001A, Siemens: TLV Q013 04.

Hochwertige Turbinenéle nach DIN 51515,
Teil 1 LTD & Teil 2 TG, 1ISO 8068 L-TGB &
L-TGSB, fir IndustrieGas- und Dampfturbinen
in Combined Cycle Anlagen mit separaten
und kombinierten Olkreislaufen, FZG Scha-
denskraftstufe >8, fiir Turbinen mit und ohne
Cetriebe, exzellente thermische Stabilitct.
Erfillen weitere Spezifikationen: Siemens-
Westinghouse 21 TO591 & 5512573,
Siemens TLV 9013 04, GEC Alstorn NBA
P50001A, Alstom HTGD 90-117, Solar ES
9-224, Revision W, General Electric GEK
28143A, GEK 32568F GEK 46506D,
GEK T01941A, GEK 107395A.

Turbinend! fir IndustrieGasturbinen mit hohen
thermischen und oxidafiven Anforderungen
im Sinne General Electric GEK 32568 C, es
entspricht auch der DIN 51515-1 |-TD 32
und ISO 8068, LTGA und L-TSa Typ AR.

legiertes Turbinenal ISO VG 68 fir Was-
serfurbinen. Geeignet zur Schmierstoffsor-
ten-Vereinfachung: ein Ol fir Spurlager,
Fuhrungslager und Regler.

Schwerentflammbare Reglerflissigkeit
basierend auf Tri-Aryl-Phosphaten. Zugelos-
sen von vielen Herstellern, wie z. B. ABB,
GEC, Siemens und Wesfinghouse.
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Gasmotorendle Fabrikationsdle
Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A d /Eig haften Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Ei haft
Viskositét bei nach i Viskositat bei nach e
bei 100°C mm?/s 15°C kg/m?* Cleveland °C bei 40°C mm?/s 15°C kg/m?* Cleveland °C
Gasmotorendle Naphthenbasische Raffinate
Shell Mysella XL 40 14 890 >240 -18 Hochleistungs-Gasmotorend! (0,48 % Shell Gravex 913 8,8 892 150 <60 Shell Gravex Ole sind naphtenbasische Raffinate
Asche), welches auf die Erfordernisse von ) und werden z. B. eingesetzl:
stark beanspruchten, modernen Viertakt- Shell Gravex 921 22 903 170 45 mals ,helle” Mineraldlweichmacher fir Natur- und
Otto-Gasmotoren abgestimmt wurde. Shell Gravex 925 32 Q06 185 -42 Srnthesekcufschuk
Freigaben von Deutz/MWM, MAN, ] m als Komponenten von Druckfarben und
MDE, Rolly Royce Bergen, Wartsila, Shell Gravex 933 1o el 15 - Metallbearbeitungsclen
Waukesha, und Jenbacher(2,3,6er Serie) Shell Gravex 942 100 Q16 205 27 m als Komponenten fir Textil- und Lederhilfsmittel
Erfullt API CF, (BN = 4,5 mg KOH/g). Shell Gravex 973 250 920 235 21 m als Komponenten von Dichtungsmaterialien
m als Komponenten von Holzschutzmitteln
Shell Mysella MA 40 14 894 230 -18 Legiertes Gasmotorendl mit erhohter Al- Shell Gravex 985 720 938 275 -12 m als Staubbindemittel
koﬂtdt bei mitlerem Aschegehalt (0,87 %
Asche) fir moderne, hochbelastete Otto- Paraffinbasische Raffinate
und Dieselgasmotoren. Erméglicht lange ) v
Olwechselfristen auch beim Einsatz von Shell Flavex 909 4.4 836 140 -3 Shell Flavex Ole sind schwefelarme, helle, geruchs-
Deponie- und Klargas. Durch gerin- Shell Flavex 913 8 850 155 15 schwache paraffinbasische Raffinate und werden
gen Phosphorgehalt auch geeignet fiir z.B. eingesetzt:
Motoren mit Kafalysatoren. Frei%oben Shell Flavex 921 19 883 185 =15 m als Weichmacherdle in der Kautschukindustrie
von MDE, MAN fir Biogas, Jenbacher, m als Weichmacher fiir Kabelisolationsmittel
Waukesha, Dorman, Perkins. Erfullt API Shell Flavex 977 400 933 220 3 m als Komponenten von Textilhilfsmitteln
CD, Phosphorgehalt max. 300 ppm, (BN Shell Flavex 986 975 970 230 6 (nicht lichtstabil)
= 8,8 mg KOH/g). Shell Flavex 587 1120 038 310 6 m kennzeichnungsfreies VWeichmacherdl fir polare
Kautschuktypen
Shell Mysella LA 40 14 892 230 -18 Niedrigaschehaltiges Gasmotorendl Shell Flavex 595 3300 @80 300 15
(0,45 % Asche) fir moderne Gasmotoren
von Herstellern, die Ole mit niedriger Paraffinbasische Solvate
Asche (= 0,5 %) vorschreiben. Ermoglicht r
optimale Olstandzeiten; durch geringen Shell Catenex S 920 17 859 200 -15 Shell Catenex Ole S sind Solvate paraffinbasischer
Phosphorgehalt (max. 300 ppm| sehr gut Shell Catenex § 925 30 867 290 a5 Provenienz und werden eingesetzt:
geeignet E?Ur Motoren mit Katalysatoren. m als Weichmacher fir diverse Polymertypen auch
Freigaben von Deutz, MTU, Jenbacher, Shell Catenex S 932 57 876 240 9 mit ethdhten Fogginganforderungen (nur die
Wartsila, Cummins, MDE. Erfillt Anforde- ; hochviskosen Sorten wie Shell Catenex S 946
e Catiar v AR £ 11 Shell Catenex 5 541 e i = = und § 579)
=3,5'mg K@kl a): Shell Catenex S 841 Q5 884 240 9 m als Ldsungsmittel fur Addifive
] m zur Herstellung von Lederfeftungsmitteln
Shell Mysella 40 14,5 885 270 -]:8 Aschefreies Gasmotorend! (< 0,04% Shell Catenex 5 946 b3 Bl 2 7 m zur Steinwolleproduktion
Asche| fiir Ottogasmotoren. Eignet Shell Catenex S 579 500 Q05 300 Q
sich zur Schmierung von 2- und 4-Takt-
Otto-Gasmotoren, wenn ein aschefrei- Hochwertige Naphthenbasische Spezialdle
es Gasmotorend| vorgeschrieben ist. ;
Alterungsbestandig und gutes Viskositats- Shell Edelex 912 8,7 880 150 <60 Shell Edelex Ole sind hochwertige naphthenbasi-
Temperatur-Verhalten. Standard SE-114-2 ) sche Spezialdle (Solvatqualifét] von heller Farbe
Rev. 3 von Cooper-Bessemer. (BN = 1,8 Shell Edelex 913 B0 879 159 <0 und scﬁwochem Geruch und werden eingesetzt:
mg KOH/g). Shell Edelex 925 29 896 185 -45 m als Grundale fir Textil- und Lederhilfsmittel
Shell Edelex 945 130 o171 290 27 m als Weichmacheréle in der Kautschukindustrie,
bevorzugt fir thermoplastische Polymere fir
Shell Edelex 946 129 Q11 225 T Schmelzkleberanwendungen (nur Shell Edelex
Shell Edelex 956 141 914 230 24 943 urd 9.5%6]

m als Komponenten von Dichtungsmaterialien
(auch auf Silikonbasis)
m als Tragerdle fir Mineraléladditive
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Fabrikationsole
Sorte Kinematische Dichte Flammpunkit
Viskositét bei nach
bei 40°C mm?/s 15°C kg/m? Cleveland °C
Hochwertige Paraffinbasische Raffinate
Shell Catenex PH 908 37 825 125
Shell Catenex PH 941 105 875 265
Shell Catenex T 121 19,5 855 209
Shell Catenex T 129 439 867 225
Shell Catenex T 145 108 873 274
Shell Catenex H 779 480 895 290
Shell Catenex SNR 175 Q09 240
Technische WeiBéle
Shell Risella 905 1,6 811 79
Shell Risella 907 3 863 110
Shell Risella 917 17 855 195
Shell Risella 929 4] 871 225
Medizinische WeiBéle
Shell Ondina 909 3.8 825 125
Shell Ondina 927 31 865 205
Shell Ondina 929 43 872 215
Shell Ondina 933 67 883 235
Shell Ondina 934 68 866 240
Shell Ondina 941 Q4 868 260
Shell Medicinal White Qil 20,5 855 204
E 1456

A di /Ei haft

Shell Catenex Ole PH sind hochwertige paraffin-

basische Raffinate von heller Farbe und neutralem

Ceruch und werden eingeselz:

m als Weichmacherdle fir thermoplastische
Kautschuktypen, z. B. SBS, SEBS

m als Komponenten von Dichtungsmaterialien

Shell Catenex H 779 ist ein hart hydriertes paraffin-
basisches Fabrikationssl mit vergleichbaren Eigen-
schaften wie beim Shell Catenex S 579, allerdings
mit einer deutlich helleren Farbe und medngerem
Schwefelgehalt. Es eignet sich insbesondere fiir
Anwendungen als Extenderdl im Kautschuk- und
Kunstsioffbereich mit hohen Anforderungen an nied-
rige Flichtigkeit (Fogging).

Shell Catenex SNR ist ein kennzeichnungsfreies
Weichmacherd! fir den Einsatz in diversen Kaut-
schukiypen (u. a. auch fur NR und SBR]. Es wurde
speZ|e|F niwickelt, um die kanzerogenen Aroma-
tenextrakte in technischen Gummiartikeln sowie in
Reifen zu ersetzen.

Shell Risella Ole sind technische VWeiféle mit sehr
geringem Aromatengehalt. Sie erfilllen die Anfor-
derungen nach FDA § 178.3620 (b] und werden
eingesefzt:

? Tragerdle fir Pflanzenschutzmittel
= ols Trageral fiir Additive
m als Komponenten von Polyurethan-Schdumen
m als Kemponenten von Pflegemitteln

Shell Ondina Ole und Shell Medicinal White Oil

E 1456 sind medizinische Weilole entsprechend
Reinheitsanforderungen Eu. Pharma- copoeia lI.

Sie sind tberall dort einzusetzen, wo Mineraldle fir
Bedarfsartikel im Rahmen des Lebensmlﬁe!gesetzes
bendtigt werden, z. B. als innere Cleitmittel in der
Kunststoff- (Polystyrol] Industrie oder als Komponen-
fen pharmazeutischer und kosmetischer Artikel. Shell
Ondina 941 erfillt zusétzlich die Anforderungen
nach der Verordnung 90,128 /EEC (Kunststoffe fir

lebensmittelverpackungen).

Sorte

Pkw-Motorendle

Shell Helix Ultra Extra
5W-30

Shell Helix Ultra E
5W-30

Shell Helix Ultra
OW-40

Shell Helix Ultra
5W-40

Pkw-Motorenodle

17 | SHELL Sortenprogrcmm

A dung/Ei haften

Geeignet fiir alle Benzinmotoren mit Katalysator und Dieselmo-
toren mit und ohne Dieselpartikelfilter. Hohe Temperaturen im
Motor und verléngerte Olwechselintervalle beginstigen den
Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhdhte Anforderungen
an das Motorendl. Shell Helix Ulira Exira mit der akfiven Rei-
nigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits vorhandene
Verunreinigungen zu 1&sen und den Aufbau von Ablagerungen
kontinuierlich zu verhindemn. Ein abgesenkfer Aschegehalt
bietet Extraschutz fir Abgasnachbehandlungssysteme.
Spezifikationen und Freigaben: ACEA C2/C3 (A3/B3/B4),
VW 504 00/507 00, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe
229.31, BMW Longlife04, Porsche C30, Chrysler MS-
111006, PSA B 712290, erfiillt die Anforderungen von FIAT
©.55535-S1. Kann auch in Motoren eingesetzt werden, die
ein Ol nach VW 502 00/503 00/503 01/505 00/
506 00/506 01 benstigen, auer: R5-, V10 TDI vor Mo-
delliahr 2006 und TDI Motoren ohne WIV, die ein Ol nach
VW 505 O1 benétigen.

Geeignet fir alle Benzinmotoren mit Katalysator und Dieselmo-
toren ohne Dieselpartikelfilter - auch unter extremen Fahrbedin-
gungen. Konventionelle Motorenéle kénnen eine hohe innere
Reibung aufweisen, die den Motorwirkungsgrad beeintréich-
tigt. Shell Helix Ultra E mit der akfiven Reinigungstechnologie
wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen

zu |8sen und den Aufbau von Ablagerungen konfinuierlich

zu verhindem. Das Motorend| enthélt spezielle Grundéle zur
Reduzierung der Reibung. So kénnen der Kraftstoffverbrauch
gesenkt und die Abgasemissionen verringert werden. Spezifi-
kationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, APl SN/CF,
VWV 502 00/503 01/505 00, MBFreigabe 229.5,
BMW LonglifeO1.

Geeignet fir alle Benzin- und Dieselmotoren ohne Diesel-
partikelfilter - auch unter extremen Fahrbedingungen. Hohe
Temperaturen im Motor und verléngerte Olwechselintervalle
begiinstigen den Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhdh-
te Anforderungen an das Motorendl. Shell Helix Ulira mit der
aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits
vorhandene Verunreinigungen zu [ésen und den Aufbau von
Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Spezifikationen
und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, APl SN/CF,

VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.5, BMW
longlife-01, Renault RNO700, RNO7 10, Porsche A40.

Geeignet fir alle Benzin- und Dieselmotoren ohne Diesel-
partikeffilter - auch unter extremen Fahrbedingungen. Hohe
Temperaturen im Motor und verléngerte Olwechselintervalle
begiinstigen den Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhéh-
te Anforderungen an das Motorendl. Shell Helix Ultra mit der
aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits
vorhandene Verunreinigungen zu [ésen und den Aufbau von
Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Spezifikationen
und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, APl SN/CF,

VW 502 00/503 01/505 00, MB-Freigabe 229.5,
BMW LonglifeO1, Renault RNO700, RNO7 10, Porsche
A4, Ferrari. Erllt die Anforderungen von FIAT ©.55535-72.
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Sorte Kinematische Dichte
Viskositét bei bei

100°C mm?/s (40°C)  15°C kg/m®

Pkw-Motorendle

Shell Helix Ultra 112 859
5W-30 (65)

Shell Helix HX7 C 14,4 852
5W-40 (85,1)

Shell Helix HX7 14,5 854
5W-40 (83)

Shell Helix HX6 14 868
10W-40 @1)

Shell Helix HX5 13,9 885
15W-40 (105,4)

Pkw-Motorenéle

Flammpunkt

nach

Cleveland °C

230

gog

220

220

220

Pourpoint
°C

-39

-30

33

-30

A d /Ei haften

Geeignet fir alle Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikel-
filter - auch unter extremen Fahrbedingungen. Hohe Temperaturen
im Motor und verldngerte Olwechselintervalle begiinstigen den
Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhohte Anforderungen an
das Motorendl. Shell Helix Ulira mit der akfiven Reinigungstechno-
logie wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen
zu [&sen und den Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich zu
verhindern. Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4,
APl SL/CF, VW 502 00/503 01/505 00, MB-Freigabe
229.5, BMW longlifeO1.

Geeignet fur Benzinmotoren mit Kraftstoffeinspritzung und Kata-
lysator sowie fiir Turbe-/Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter.
Niedrige Temperaturen fihren dazu, dass die Motorensle sehr
dickflussig werden, wodurch das Starten des Motors erschwert
wird. Shell Helix HX7 C mit der aktiven Reinigungstechnologie
enthdlt spezielle Grundéle, die bei niedrigen Temperaturen
weniger dickflissig werden als konventionelle Motorendle. Die
geringe Viskositdt fihrt zu einer schnelleren Durchélung und einem
hervorragenden Kaltstartverhalten des Motors.

Sperzifikationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, APl SN/CF
JASO SG+, VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.3,
entspricht BMW 198, GM LL-B025, Renault RNO700, RNO710.
Erfillt die Anforderungen von FIAT ©.55535N2 und 9.55535-M2

Geeignet fiir Benzinmotoren mit Kraftstoffeinspritzung und Katalysa-
for sowie fur Turbo-/Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter. Diese
Motoren entwickeln hohe Temperaturen, die den Aufbau von
schédlichen Ablagerungen begiinstigen. Shell Helix HX7 mit der
aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um kontinuierlich
den Aufbau von Ablagerungen zu verhindern - der Motor lauft
ruhiger und das Ansprechverhalten steigt. Spezifikationen und
Freigaben: ACEA A3/B3/B4, APl SN/CF JASO SG+

VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229. 1

Geeignet fir Benzinmotoren mit Kraftstoffeinspritzung und Katalysa-
for sowie fiir Turbo-/Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter. Diese
Motoren entwickeln hohe Temperaturen, die den Aufbau von
schadlichen Ablagerungen und begiinstigen. Shell Helix HX6 mit
der aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um kontinuier-
lich den Aufbau von Ablagerungen zu verhindern - der Motor léuft
ruhiger. Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4,

API SL/CF, VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.1.

Geeignet fiir dltere Fahrzeuge mit Benzinmotor oder mit Diesel-
motor. Diese Motoren entwickeln hohe Temperaturen, die den
Autbau von schédlichen Ablagerungen begiinsfigen. Shell Helix
HX5 mit der akfiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um
kontinuierlich den Aufbau von Ablagerungen zu verhindern - der
Motor lauft ruhiger.

Spezifikationen und Freigaben: ACEA A2/B2, API SL/CF

Sorte Kinematische
Viskositat bei
100°C mm?/s (40°C)

Volkswagen/Audi

Shell Helix Ultra AV-L 11,9

5W-30 (73,4)
»

Shell Helix Ultra AV 9.6

OW-30 (52,6

‘ Shell Helix Diesel HX7 AV 14,1
‘ 5W-30 (89.7)

Pkw-Motorendle - Spezialitdten

Dichte
bei

15°C kg/m?

850

855

855

Flammpunkt

nach

Cleveland °C

209

220

230

Pourpoint

c

=39

42
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A duna/Ei haft
g/Eig

Freigegeben fir Benzin- und Dieselmotoren mit
und ohne Dieselpartikelfilter von VW, Audi,
Skoda und SEAT fir die Spezifikation VW 504
00/507 00. Geeignet fir verléngerte Olwech-
selintervalle. Shell Helix Ulira AV-L ist ein auf
Synthesetechnologie basierendes Motorendl. Mit
der aktiven Reinigungstechnologie kénnen bereits
vorhandene Verunreinigungen gelést und der
Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich verhin-
dert werden. Ein abgesenkter Aschegehalt bietet
Extraschutz fur Abgasnachbehandlungssysteme.
Spezifikationen und Freigaben: ACEA C2/C3
(A3/B3/B4), VW 504 00/

507 00, Porsche C30.

Freigegeben fir Benzin- und Dieselmotoren inkl.
Pumpe-Dise-TDI von VW, Audi, Skoda und SEAT
fur die Spezifikation VW 503 00/506 00/
506 01. Geeignet fur verlangerte Olwechsel
intervalle. Freigegeben fir den Skoda Superb
mit dem 2,0 | TDI 103 kW Motor. Shell Helix
Ultra AV ist ein vollsynthetisches Motorend| mit
der aktiven Reinigungstechnologie. Diese wurde
entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigun-
gen zu lésen und den Aufbau von Ablagerungen
konfinuierlich zu verhindern. Fir héchste Leistung
und maximalen Schutz. Spezifikationen und
Freigaben: ACEA A5/BS5, VW 503 00/506
00/506 O1.

Freigegeben fur Dieselmotoren mit Pumpe-Dise-
Technologie (auch mit Dieselpartikelfilter) von VW
und Audi ohne Wartungsintervall-Verlangerung fir
die Spezifikation VW 505 O1. Erfillt die Anfor
derungen von Ford WSSM2C-Q17A. Shell Helix
Diesel HX7 AV mit der akfiven Reinigungstech-
nologie wurde entwickelt, um kominuier%ich den
Aufbau von RuP und Ablagerungen zu verhindern
- der Motor léuft ruhiger und das Ansprechverhal-
ten steigt. Spezifikationen und Freigoﬁen: ACEA
C3 [A3/B3/B4), API CF, VW 502 00/505
00/505 01, Ford WSSM2C-917A.
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Pkw-Motorenéle - Spezialitéten Pkw-Motorendle - Spezialitédten

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkit Pourpoint A d /Ei haften Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Eig haften
Viskositéat bei bei nach 2C Viskositét bei bei nach 2
100°C mm?/s (40°C) 15°C kg/m® Cleveland °C 100°C mm?*/s (40°C) 15°C kg/m?* Cleveland °C
Mercedes-Benz Ford
Shell Helix Diesel Ultra AB-L )12 84/ 238 -39 Freigegeben fir Dieselmotoren mit Dieselparti- Shell Helix Ultra AF 9.9 857 192 -45 Freigegeben fir fast alle Benzin- und Dieselmo-
5W-30 (67,1) (COCQC) kelfiller von Mercedes-Benz fir die Spezitikation 5W-30 (57,4) toren mit und ohne Dieselpartikelfilter von Ford.

Shell Helix Ultra AB
5W-30

BMW

Shell Helix Ulira AM-L
5W-30

Opel

Shell Helix Ultira AG
5W-30

11,6 850
(64)

11,8 848
(67,9)

117 854
(69,5

MB-Freigabe 229.51. Geeignet fiir verléngerte
Olwechselintervalle. Shell Helix Diesel Ulira AB-L
ist ein auf Synthesetechnologie basierendes Mo-
forendl. Mit der akfiven Reinigungstechnologie
kénnen bereits vorhandene Verunreinigungen ge-
6st und der Aufbau von RuP und Ablagerungen
konfinuierlich verhindert werden. Spezifikationen
und Freigaben: ACEA C2/C3 (A3/B3/B4),
MB-Freigabe 229.51.

Freigegeben fir Benzin- und Dieselmotoren ohne
Dieselpartikelfilter von Mercedes-Benz fir die
Speziﬁkotioq/\/\B—Freigobe 229.5. Geeignet fur
verlangerte Olwechselintervalle. Shell Helix Ultra
AB ist ein auf Synthesetechnologie basierendes
Motorendl. Mit der aktiven Reinigungstechnolo-
gie kénnen bereits vorhandene Verunreinigun-
gen gelost und der Aufbau von Ablagerungen
kontinuierlich verhindert werden. Spezifikationen
und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, APl SH/CF
MB-Freigabe 229.5.

Freigegeben fiir Benzin- und Dieselmotoren mit
und ohne Dieselpartikelfilter von BMW fir die
Spezifikation BMW 1-04. Ceeignet fir verlénger
te Olwechselintervalle. Shell Helix Ulira AML ist
ein auf Synthesetechnologie basierendes Motoren-
6l. Mit der aktiven Reinigungstechnologie kénnen
bereits vorhandene Verunreinigungen gelést und
der Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich
verhindert werden. Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C2/C3 (A3/B3/B4), BMW longlife-04.

Freigegeben fir Benzin- und Dieselmotoren von
Opel und Saab fir die Spezifikation GM 16095
und GM 16177 [entspricht dexos?2).

Shell Helix Ulira AG ist ein auf Synthesetech-
nologie basierendes Motorend| der neuesten
Generation. Speziell mit der akfiven Reinigungs-
technologie entwickelt, um maximalen Schutz fir
alle Opel Benzin- und Dieselmotoren zy bieten.
Geeignet fir normale und verléngerte Olwechsel-
intervalle. Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C3 (A3/B3/B4) APl SM, GM 16095
und GM 16177 (GM 16095 und GM 16177
sind die offiziellen Freigaben von General Motors,
die hinter der Marke Eexos? stehen).

Renault

Shell Helix Diesel Ulira AR-L

5W-30

Volvo

Shell Helix Ultra AS
0W-30

11,8

Shell Helix Ultra AF ist ein auf Synthesetech-
nologie basierendes Motforend| der neuesten
Generation. Erfiillt die Anforderungen von Ford
fir normale und erweiterte O|wec%se|imervo|le.
Spezifikationen und Freigaben: ACEA A5/B5.
Erfullt die Anforderungen von

Ford WSS-M2C913-C.

Freigegeben fir Dieselmotoren mit Dieselpartikel
filter von Renault fiir die Spezifikation

RN 0720. Shell Helix Diesel Ulira ARL ist ein auf
Synthesetechnologie basierendes Motorendl. Mit
der akfiven Reinigungstechnologie kénnen bereits
vorhandene Verunreinigungen geldst und der
Aufbau von Rub und Ablagerungen konfinuierlich
verhindert werden. Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C4, Renault RNO720.

Freigegeben fiir Benzinmotoren von General Mo-
fors und Saab fiir die Spezifikation GM L-A025
(entspricht Opel B-040-2095) und Saab Turbo.
Erfullt die An{())rderungen von FIAT 9.55535G 1.
Geeignet fiir Benzin- und Dieselmotoren von Volvo,
die die Spezifikation ACEA A5/B5 erfordern.
Geeignet fiir verlangerte Olwechselintervalle

von FIAT und Volvo. Shell Helix Ultra AS ist ein
vollsynthefisches Motorendl mit der akfiven Reini-
gungstechnologie. Diese wurde entwickelf, um
bereits vorhonc?ene Verunreinigungen zu [6sen und
den Aufbau von Ablagerungen konfinuierlich zu
verhindern. Spezifikationen und Freigaben:
ACEA A5/B5, API SL/CF, GM LLA025,

Opel B040-2095, Soab Turbo. Erfiillt die Anfor-
derungen von FIAT 9.55535G1.
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Pkw-Motorendle — Spezialitdten Kfz-Getriebedle X%
Spezialprodukte fir Kfz und Motor

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Eig haf Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Eig hafi
Viskositét bei bei nach (@ Viskositét bei bei nach e
100°C mm?/s (40°C) 15°C kg/m?* Cleveland °C 100°C mm?/s (40°C) 15°C kg/m?* Cleveland °C
Ferrari Kfz-Getriebedle
Shell Helix Ultra Racing 24,6 845 218 45 Ceeignet fir alle Benzin- und Dieselmotoren Shell Spirax S6 AXME 75W-90 &2 878 210 42 Vollsynthetisches LeichtlaufGetriebed! SAE
10W- 60 (163,2) ohne Dieselpartikelfilter - auch unfer extremen (115) 75W-90 aut modernstem Leistungsniveau
Fahrbedingungen. Renn- und Hochleistungsmo- mit ausgewdhlten reibungsmindernden
foren unterliegen extremen Beanspruchungen. synthetischen Grundslen und Additiven fir
Shell Helix Ultra Racing mit einer hoheren Visko- lange Lebensdaver hochstoelasteter Achs-
sitat bietet maximalen VerschleiBschutz unter anfriebe aller Art. Biefet optimalen Schutz
extremsten Bedingungen. Spezifikationen und der Getriebe bei geringer Umweltbelastung.
Freigaben: ACEA A3/B3/B4, APl SM/CF, Ubertrifft APl GL-5 und MT-1. Freigegeben
VW 501 01/505 00, MB-Freigabe 229.1, nach: SAE J2360 (vormals MIL-PRF-2105E),
Ferrari. Erfiillt die Anforderungen von FIAT ArvinMeritor (Hinterachse 400.000 km),
9. 5558543, DAF, MAN 342 Typ S1, Scania STO 1:0
als ,High Performance Oil” ( fir Schalige-
SPeziqlprodukfe fur Kfz und Motor Triebe), Volvo 97312 sowie ZF TE-ML O5B,
O7A, 12B, 16F, 17B, 19C und 21B, ist
Shell V-Oil 1404 255 Spezialentwicklung fur den Priflauf von Bestandteil des ,Shell Driveline” Kraftstoffein-
Einspritzpumpen. Erfillt die Anforderungen der sparkonzepts.
DIN ISO 4113 sowie der Daimler Liefervor-
schrift nach DBL 6513.00. Es ist namentlich Shell Spirax S6 GXME 75W-80 9,1 849 Vollsynthetisches Leichtlauf-Cetriebed| SAE
zugelassen von MAN (TUC 2442/91) und (56) 75W-80 auf modernstem Leistungsniveau
Bosch. mit ausgewdhlten reibungsmindernden
synthetischen Grundélen und Addifiven fir
Shell Prisfs| 7359 2,6 Fluoreszierendes Spezialél fir den ,Cold Test” lange Lebensdauer synchronisierter Getrie-
von Einspritzpumpen und Motoren. Es erfillt die be, auch mif integrierfem Refarder. Biefet
Anforderungen der Daimler Liefervorschrift nach optimalen Schutz der Getriebe bei geringer
DBL 6513.10. Umweltbelastung. Ubertrifft APl GL-4 und
MT-1. Freigegeben gema MAN 341 Typ
Shell Qil 9156 130 Emulgierbares Mineralélkonzentrat als Kihl- E4 und \/o?vo 97307 Ist Bestandteil des
(20°C) wasserzusatz in Verbrennungsmotoren. Ideale ,Shell Driveline” Kraftstoffeinsparkonzepts.
Emulsionsstabilifét und guter Korrosionsschutz
auch bei Leicht- und Buntmetallen.Namentlich Shell Spirax S3 AD 80W-%0 14,4 899 Hochleistungs-Leichtlaut-Getriebed| SAE
freigegeben gemdah MB-Freigabe 311 und (137) 80W-90 fiir hochbelastete Achsantriebe
MTU MTL 5047 aller Art, ausgerichtet auf die nevesten An-
Llagerdauer 6 Monate forderungen der Getriebehersteller. Aufgrund
seiner Formulation mit neuesten, multifunktio-
nalen Additiven eignet es sich besonders fiir
den Einsatz in héchstbelasteten Achsantrie-
ben und ermaglicht ausgedehnte Olwechsel-
intervalle. Ubertrifft APl GL-5 und erfiillt die
Anforderungen von SAE J2360.
Freigegeben gemah MAN 342 Typ M3,
MB-Freigabe 235.20 sowie ZF TEML 05A,
O7A, 12E, 16B, 17B, 19B und 21A.
Shell Spirax S3 AX 80W-90 16,8 900 Hochleistungs-LeichtlautGetriebed| SAE
(169) 8OW-90 fiir hochbelastete Achsantriebe al-

ler Art. Speziell abgestimmte Grundéle und
ein modernes Additivkonzept erméglichen
verbesserten VerschleiBschutz, hohere Olle-
bensdauer, opfimierte Reibungsverhalinisse,
hohes Dispergiervermogen und geringe
Umweltbelastung. Uberfrifft die Anforde-
rungen von APL GL-5, MI--2 105D und st
freigegeben gemal MB-Freigabe 235.6,
MAN 342 Typ M2, ZF TEML O5A, O7A,
16C, 178, 19B, 21A .
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Kfz-Getriebedle
Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt
Viskositét bei bei nach
100°C mm?/s (40°C) 15°C kg/m® Cleveland °C
Kfz-Getriebedle
Shell Spirax S3 G 80W Q5 885 210
(78)
Shell Spirax S3 AS 80W-140 24,8 Q04 185
(287)
Shell Spirax S3 AM 80W-90 &8 Q00 220
(1 69]
Shell Spirax MB 90 16,9 Q09 175
(184)
Shell Spirax MA 80W 9,8 893 180
(87)
Shell Spirax $2 A 80W-90 14,7 Q04 1Z5
(146)
Shell Spirax S2 A 85W-140 250 Q08 2145
(358)

Pourpoint
5C

=33

D7

-30

tio

2/

A 4 /Ei haft

Hochleistungs-eichtlautCefriebed| SAE 80W
fir synchronisierte Schaligetriebe und Achs-
antriebe mit optimiertem Reibungsverhalten
zur deutlichen Reduktion von Leistungsverlust
und Spitzentemperatur. Hohe Additivieserven
ermdglichen langere Olwechselintervalle,
Langzeitschutz im Cetriebe und geringe Um-
weltbelastung. Ubertrifft APl Gl-4 und MT-1.
Freigegeben gemald MAN 341 Typ E2/72
MB-Freigabe 235.5, ZF TEML 02B und 17A

sowie Eafon (ex US) und Isuzu.

Spezielles Hochleistungs-Achsgetriebed!
SAE 80W-140, das bei entsprechender
Zulassung auch als Schaltgetriebed! zum
Einsatz kommen kann, mit hervorragendem
Korrosionsschufz und |ongen Olwechselin-
tervallen bei integrierten Filtern. Ubertrifft die
Anforderungen von APl GL-5, MT-1 und ist
relgegeben gemo@ ZF TEML O5A, 07A,
16C, 17B, 21A, Scania STO 1 O, RVI
empfohlen fur Achsbaureihe P 1370.

Hochleistungs-Universal-Getriebed| SAE
80W-90 fir synchronisierte und nichtsyn
chronisierfe Schaligetriebe sowie hoch {)elos
fete Achsantriebe. Ubertrifft APl Gl-4/5 und
MT-1 und erfilllt die Anforderungen von SAE
12360 und MILPRF-2105E. Freigegeben
gemaB MAN 341 Typ E2 und M 3343 Typ
M, Mack GO, Scania STO 1:0 Getriebe
sowie ZF TEML 02B, 05A, O7A, 08, 12E,
16C, 178, 19B, und 21A

Hypoidgetriebesl SAE QO fur hachstbelaste-
te Achsantriebe aller Art. Entspricht auch der
SAE 85W-90. Ubertrifft die Anforderungen
von APl GL-5, MIL-- 2105B und st freige-
geben gemoB MB-Freigabe 235.0, MAN
342 Typ M1 und ZF TEML 05A, O7A,
16C, 178B, 198, 21A

Multifunktionales Schaligetriebesl SAE 80W
fir Pkw, Nfz, Busse unngougerdte. Ubertrifft
die Anforderungen von APl Gl-4 und ist frei-
gegeben gemal MB-Freigabe 235.1, MAN
341 Typ E1/ 71 und ZF TEMLO2A, 17A.

Multifunktionales HochleistungsMehrzwecks|
SAE 80W-90 fiir Achsantriebe von Pkw,
Nfz, Bussen und hochbelasteten Baugeraten.
Ubertifft die Anforderungen von APl GL-5.

Multifunkfionales HochleistungsMehrzweckal
SAE 85W-140 fir Achsantriebe von Pkw,
Nfz, Bussen und hochbelasteten Baugerdten.
Ubertrifft die anforderungen von APl GL-5.

—

—_—

Kfz-Getriebeble

Shell Spirax S3 ALS 80W-90

Shell Spirax S2 ALS 90

Shell Spirax $2 G 80W-90
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Kfz-Getriebedle
Kfz-Getriebedle - Spezialitdten

A A Ei et

Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint g/Eig
Viskositét bei bei nach €
100°C mm?/s (40°C) 15°C kg/m* Cleveland °C

07 Entspricht APl GL-5 und erfilllt die Anforde-
rungen von MILL-2105D. Speziell fir Achs-
antriebe mit Sperrdifferential. Freigegeben

gemab ZF TEML 05C, 12C und 16E

156 Q09 210 -8 ypoidgetriebed| SAE 90 mit besonderer

(155) RaE charakteristik fir Hinterachsen mit
Sperrdifferential. Ubertrifft die Anforderun-
gen von APl GL-5.

14,7 900 175 97 Mehrzweckgetriebes! SAE 80W-90 fir

(146) Schaltgetriebe von Pkw und Nfz sowie
normo? beanspruchte Achsantriebe mit
Spiral- und Hypoidverzahnung. Ubertrifft die
Anforderungen von APl GL-4.

Kfz-Getriebedle — Spezialitdten

Shell Transmission MA 75W-90

Shell Transmission MB 75W-90

Shell Transmission ZFLD 75W-80

14,6 847 215 42 Vollsynthetisches Leichtlaufsl SAE 75W-90
(Q6) fur synchronisierte Schaligetriebe einschlief-
lich solcher mit integriertem Refarder. Bewirkt
deutliche Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs, erlaubt verlangerte Olwechsel-
intervalle, bietet schwerbelasfeten Schalt-
gefrieben optimalen Schutz. Uberfrifft die
Anforderungen von APl Gl-4, MT-1 sowie
MB-Freigabe 235.11

17,1 867 215 -48 Vollsynthetisches Leichtlaufsl SAE 75W-90

(118) fir hochstbelastete Achsantriebe. Das Mehr-
bereichssl aus reibungsmindernden, sehr
scherstabilen Grundélen mit hohen Addi-
fivreserven erloubt eine erhebliche Verlén-
gerung der Olwechselintervalle und bietet
durch effiziente und sichere Schmierung ver-
langerte Lebensdauer des Antriebsstrangs.
Ubertrifft die Anforderungen von API GL-5,
MT-1, MIL- PRF-2105E sowie MB-Freigabe
235.8, ZF TEML O7A.

Q.3 883 226 44 Teilsynthetisches HochleistungsMehrbe-

(63) reichsschaltgefriebed| SAE 75W-80 fir
verléngerte Olwechselintervalle, speziell
entwickelf fir den Einsatz in moderen
ZF-Gefrieben. Ermoglicht einen hoheren
Wirkungsgrad und damit geringeren Kraft
stoffverbrauch. Ubertrifft die An%orderungen
von APl Gl-4 und MAN 341 Typ E3/Z3.
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Kfz-Getriebedle - Spezialitdaten

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint
Viskositdt bei bei nach %€
100°C mm?/s (40°C) 15°C kg/m?* Cleveland °C

Kfz-Getriebedle — Spezialitdten

Shell Spirax S5 ATE 75W-90 14,9 879 205 45
(81)
14,0 868 134 42

Shell Spirax S4 G 75W-90

(64,2)
Shell TF 1055 15 878 210 -42
Shell TF DCT -F3 295 849 215 -48

A i JEi et

Synthefisches Mehrbereichsgetriebed! fir
extrem belastete Pkw-Antriebssysteme. Die
auBerordentlich scherstabile Formulierung
aus hochwertigen synthetischen Grundkom-
ponenten sorgt in Verbindung mit einem
neuen Additivpaket fir ein Leistungsniveau,
das die extrem hohen Anforderungen so
genannter Transaxle-Getriebe mit grofen
Sicherheitsreserven abdeckt. Sehr gute
Schaltqualitét und gleichzeitig maximaler
Schutz des Hypoidgetriebes. Ubertrifft API
Cl-4/5. Speziell fir Cetriebe in sogenann-
ter Transaxle-Bauweise. Freigegeben von
Ferrari und Porsche. \/erbind|ic% vorge-
schrieben fir den MercedesBenz SIS AMG
(MB-Freigabe 236.26).

MehrbereichsMehrzweckgetriebes! fir
Schaltgetriebe mit Basisél aus der Shell
XHVI®-Synthesetechnologie. Besonders
scherstabil. APl Gl-4. Geeignet fir alle An-
wendungen, fir die ein Ol mit VW 50150
Freigabe vorgeschrieben ist.

Einzigartiges vollsynthetisches Leichtlauf-
Cetriebedl, das speziell entwickelt wurde,
hochsten Schutz in Ferrari Achsgetrieben
zu biefen. Es basiert auf synthetischen
Grunddlen und einer exklusiven Additiv-
technologie, die ihm verbrauchsmindern-
de Eigenschaften verleihen und langste
Olwechselintervalle ermaglichen.

Shell TF 1055 bietet hohe Schmiersicherheit
im Anfriebstrang, reduziert die Betriebs-
temperaturen und hilft, die Getriebelebens-
dauer zu verléngermn.

Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebed!,
welches zur Schmierung der nassen
Kupplungen und des Hydrauliksystems
verwendet wird. Es ist speziell fir den Ein-
satz im 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe
GETRAG Powershift® 7DCL/50 entwickelt
worden und findet somit Anwendung bei
Ferrari und im MercedesBenz SLS AMG.
MB-Freigabe 236.25.
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ATF — Automatic Transmission Fluids

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Eig haft
Viskositét bei nach fC
bei 40°C mm?*/s 15°C kg/m? Cleveland °C

ATF — Automatic Transmission Fluids

Shell ATF 134 FE 19 845 185 -51 Shell ATF 134 ME ist als Service- und Erstbefillo|
speziell fir die neueste verbrauchsoptimierte Genera-
tion der Mercedes-Benz 7-Cang- Automatikgetriebe
(NAG2FE+) entwickelt worden. Es ist verbindlich fur
alle NAG2FE+ Getriebe vorgeschrieben.

Shell ATF 134 ME darf nicht in dlieren Mercedes-
Benz 5- und 7-Gang-Automatikgetrieben eingesefzt
werden, fir die Ole mit MB-Freigabe 236.10,
236.12 oder 236.14 vorgeschrieben sind.
Spezifikationen und Freigaben: MB-Freigabe
236.15.

Shell ATF 134 29 847 202 51 Shell ATF 134 ist ein Automatikgetriebed|, das spezr
ell fir die Mercedes-Benz 5- und 7-Gang-Automatik-
getriebe entwickelt wurde. MB-Freigabe 236.14.

Shell ATF 3403-M115 34,5 849 195 -45 Auf den Grundélen der Shell XHVI®-Synthesetechno-
logie basierendes Automatik-Getriebed! fir die
Lebensdauerschmierung von Mercedes-Benz Pkw-
Getriebeautomaten und Porsche Tiptronic Automatik-
getrieben. Verfigt als Service- und Erstbefillél iber
die Alleinfreigabe nach MB-Freigabe 236.10. Damit
ist Shell ATF 3403-M115 verbindlich fir Automatik-
getriebe (NAG] und gleichzeitig fiir alle bisherigen
Automatikgefriebe-Versionen von Mercedes-Benz
zugelassen. MB-Freigabe 236.10.

Shell Spirax S6 ATF ZM 61,8 843 240 51 Vollsynihetisches Automatikgetriebedl, das speziell fir
die neueste Generation der Nutzfahrzeug-Automatik-
gefriebe ZF-Ecomat 2 plus gemeinsam von Shell und
ZF exklusiv entwickelt wurde. Shell Spirax S& ATF ZM
ermoglicht selbst unter schwersten Betriebsbedin-
gungen die Verlangerung der Olwechselintervalle.
Aufgrund einer neuartigen Additiviechnologie wurde
eine ulimative Leistungsfahigkeit hinsichtlich idealer
und konsfanter Reibcharakeristik, sehr gute Scher-
stabilitat, FlieBichigkeit bei niedrigen Temperaturen,
stabiler Verschleifschutz und hervorragender Oxida-
fionsstabilitdt erreicht. Freigegeben gema ZF TEML
04D, 14E, 16N und 20E sowie MAN 339 Typ Z4
(ZF Ecomat 150.000 km).

Shell Spirax S6 ATF VM 34 852 198 -48 Shell Spirax S6 ATF VM ist ein Automatikgetriebed|
von herausragender Qualitét. Basierend auf Grund-
dlen der Sheﬁ]SynTheseTechnologie Es wurde speziell
fir den Einsatz in Voith DIVWWA-Getrieben konzipiert
und erméglicht langste Olwechselintervalle bis zu
180.000 km in DIWA.5 Gefrieben. Exzellenter Ver-
schleifschutz, hohe Scherstabilitét sowie ideale und
konstante Reibwertcharakferistik resultieren in einer
hervorragenden Leistungsfahigkeit des Ols, die eine
Verléingerung der Olwechselintervalle ohne Einbufen
bei der Lebensdaver einzelner Getriebekomponenten
erméglicht. Namentlich freigegeben gemaP Voith
H55.63363x, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14B,

16, 17C, MAN 339 Typ V2,/72 und MB-Freigabe
236.9.



Sorte Kinematische Dichte
Viskositat bei
bei 40°C mm?/s 15°C kg/m?*

ATF — Automatic Transmission Fluids

Shell Spirax S4 ATF HDX 33,2 84/
Shell Spirax S2 ATF AX 34,6 874
Shell Spirax S1 ATF TASA 40 880

Flammpunkt
nach
Cleveland °C

(52

170

Pourpoint

48

2

42

A di JEi haf

Hochstleistungs-ATF fir moderne Automatikgetriebe
unfer schwersten Befriebsbedingungen. Basiert auf
Grundslen der Shell Synthesetechnologie. Extreme
thermische Belastbarkeit, hoher Verschleifschutz,
ideale und konstante Reibcharakeristik resultieren in
einer hervorragenden leistungsfchigkeit des Ols. Die
Eigenschaften sind auf die neuesten und maBgeben-
den Spezifikationen abgestimmt und auf die maxima-
len Anforderungen européischer Getriebehersteller
zugeschnitien. Shell Spirax S4 ATF HDX ist auch fir
Servolenksysteme geeignet. Verlangerte Olwechsel
intervalle sind dank hoher Leistungsreserven entspre-
chend den Empfehlungen der Getriebehersteller
méglich. Erfullt GM DEXRON ® Il (G-34077), Ford
MERCONE, Allison C-4 und ist namentlich freigege-
ben gemdaB Voith H55.63363x [vorher G 1363,
ZF TE-MLO3D, 04D, 09, 14B, 16L, 17C, MAN
339 Typ V2/72, MBFreigabe 236.9 sowie fur
Renk Doromat (60.000 km).

Getriebed| fir automatische Getriebe (ATF) gemah
GM DEXRONE || (D-21666) und fiir den Einsatz als
Hydrauliks! in unferschiedlichsten Anwendungen.
Durch niedrige Nennviskosifét, sehr niedrigen Pour-
point, flaches Viskoitcits TemperaturVerhalten, gutes
lostiragevermagen und gute Oxidationsstabilitat ist
Shell Spirax S2 ATF AX den vielféltigen Anforderun-
gen als Hydrauliksl im Drehmomentenwandler und
der Steverhydraulik, als Schmierd! im Planetengetrie-
be und als Kuhlél an den Lamellenkupplungen und
Bandbremsen eines automatischen Gefriebes vollauf
gewachsen. Erfiillt GM DEXRONE® [l (D-21666),
Ford MERCON®, Allison C-4, Caterpillar TO-2 und
ist namentlich freigegeben gemal MAN 339 Typ
V1/Z1, MBFreigabe 236.6, Voith H55.63353x
(vorher G 607), ZF TEML 03D, 04D, 09, 11A,
14A, 17C sowie fir Renk Doromat.

Hochwertiges KfzGetriebe- und Hydrauliksl. Im
Ursprung ein Ol fir automatische Getriebe gem. GM
Spezifikation ATF Type A Suffix A (TASA) und daher
mit allen ATFypischen Eigenschaften ausgestattet:
niedrige Nennviskositat , extrem gutes Kalteverhalten,
sehr niedriger Pourpoint, gutes Viskositats-Temperatur-
Ver- halten, gutes lastiragevermégen und gute
Oxidationssiabilitat, geringe Neigung zur Schaum-
bildung. Wird desho?b bevorzugt in synchronisierten
Mercedes-Benz Handschaligefrieben gem. 236.2, in
Nutzfahrzeugen mit Allison Gefriebautomaten gem.
Allison C-4 und gefrieben gem. den Empfehlungslis-
fen von Renk unagonderer Hersteller eingesetzt. Als
Hydrauliksl fiir Servolenkungen geeignet. Erfulll GM
ATF Type A Suffix A, Allison C-4 und ist namentlich
freigegeben gemaB MB-Freigabe 236.2 sowie fir
Renk Doromat.

Dieselmotorendle fiir Nutzfahrzeuge

Sorte Kinematische Dichte
Viskositét bei bei
100°C mm?/s 15°C kg/m?

Dieselmotorendle fiir Nutzfahrzeuge

Shell Rimula Ré LME 5W-30 11203 847

Shell Rimula R6 LM 10W-40 13 850

Flammpunkt
nach
Cleveland °C

252

251

Pourpoint
€

42

-39
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A d /Ei haf

Shell Rimula R6 IME mit Energised Protection-
Formulation basiert auf Grunf‘olen der Shell
Synthesetechnologie mit exklusiver Shell ,Low
SAPS" Formulation. Die weiterentwickelte,
einzigartige VerschleiBschutzkomponente
erméglicht hervorragenden VerschleiBschutz,
gleichzeitig wird durch die niedrige Visko-

sitéit eine Kraftstoffeinsparung erméglicht.

Die Hauptvorteile sind die Vertraglichkeit mit
modernen Abgasnachbehandlungssystemen,
die Freigaben fir verléngerte Wartungsinter-
valle und die Kraftstoffeinsparung. Shell Rimula
RO LME ist besonders geeignet fur Euro 4 und
Euro 5 Fohrzeuge. Es Gbertrifft die Anforderun-
gen von ACEA E6, E7 und ist freigegeben von
Cummins: CES 20077, MAN M 3477 sowie
MB-Freigabe 228.51.

Shell Rimula R6 LM mit Energised Protection-
Formulation basiert auf Grundélen der Shell
Synthesetechnologie mit exklusiver Shell ,Low
SAPS" Technologie und einer weiterentwickel-
fen, einzigartigen Verscheifschutzkomponente.
Die Grundéle der Shell Synthesefechnologie
erméglichen eine verbesserte Additivaktivitat
und damit einen verbesserten Schutz fur léngere
Motorenlebensdauer bei gleichzeitig verlanger-
ten Olwechselintervallen. Die Erfahrungen aus
Millionen Fahrkilometern zeigen die Hauptvor-
teile deutlich: Weniger Ascheablagerungen

im Dieselpartikelfilter, weniger \/\/ortungiosten
durch verlangerte Olwechselintervalle, auBerge-
wohnlich hoher Verschleifschutz sowie hervor-
ragende Motorsauberkeit. Shell Rimula R6 M
ist geeignet fir die meisfen Nutzfahrzeug-Diesel
sowie Erdgasmotoren. Es Ubertrifft die Anfor-
derungen von ACEA E7, E6, API Cl4, CH-4,
CG4, CF-4, DAF: erfiillt ACEA E6, erfiillt JASO
DH-2 und ist freigegeben von Caterpillar ECF-
1-A, Cummins: CES 20077, MACK EO-M+,
MAN M 3477, M 3271-1, MB-Freigabe
228.51 und MB-Freigabe 226.9, MTU:
Category 3.1, Renault Trucks RD-2 sowie Volvo
CNG, VDS2, Deutz DQC IV-10LA.
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Dieselmotorendle fiir Nutzfahrzeuge

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Eig haften
Viskositét bei nach €
bei 100°C 15°C kg/m? Cleveland °C

Dieselmotorendle fir Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R6 ME 5W-30 [Flji1e: 855 210 -39 Shell Rimula R6 ME mit Energised Protection-For-
mulation verfigt Uber eine hochentwickelte multi-
funkfionale Additivtechnologie, die sich den un-
ferschiedlichen Einsatzbedingungen anpasst und
einen auBergewdhnlich hohen Verschleifschutz
bietet. Der Einsatz von ausgesuchten, hochwer-
figen und niedrigviskosen Grundélen der Shell
Synthesetechnologie unterstiitzt die Additivwirkung
und verringert zusatzlich den Kraftstoffverbrauch
ohne Kompromisse beim Motorenschutz einzu-
gehen. Die Ausnuizung verlangerter Olwechsel
infervalle, bei gleichzeitig zuverldssigem Schutz
gegen ruBbedingten Verschleif und Ablagerun-
gen, hilft die Wartungskosten zu reduzieren. Es
Ubertrifft die Anforderungen von ACEA: E4, API:
CF und ist freigegeben von DAF: HP-1/2, MAN:
M 3277, MBFreigabe 228.5, MTU: Category
3 sowie Volvo: VDS-2.

Shell Rimula R6 M 10W-40 13,6 867 240 42 Shell Rimula R&6 M mit Energised Profection-
Formulation verfigt Uber eine hochentwickelfe
multifunktionale Additiviechnologie in Verbindung
mit Grundslen der Shell Synthesetechnologie,
die sich den unterschiedlichen Einsatzbedin-
gungen anpasst und auBergewdhnlich hohen
VerschleiBschutz biefet. Freigegeben fur verlén-
gerte Olwechselintervalle kann es helfen, die
Wartungskosten zu reduzieren. Es bietet zuver-
lassigen Schutz gegen ruBbedingten Verschleif’
und Ablagerungen, der Krcﬁsfofg/erbrouch kann
gegenuber hoher viskosen Olen gesenkt und
damit Kosfen reduziert werden. Es Ubertrifft die
Anforderungen von ACEA E7, E4, API: CF, und
ist freigegeben von Cummins 20072, MAN M
3277, MB-Freigabe 228.5, MTU Category 3,
Renault Trucks RXD, Scania LDF-2 sowie Volvo
VDS-3. Mack EO-M Plus und Deutz DQC IV-10.

Shell Rimula R5 LE 1T0W-30 2 2 856 226 -36 Shell Rimula RS LE TOW-30 mit Energised-
Profection-Formulation ist ein Low-SAPS-Hoch-
leistungsmotorend| auf Basis exklusiver Shell
Additiv-Technologie. Es zeichnet sich durch
besondere Schutzeigenschaften sowie Kraftstoffer-
spamis (im Vergleich zu konventinellen Motoren-
dlen der Viskositat 15W-40) aus. Shell Rimula RS
LE TOW-30 hat in einem Flottentest mit mittel-
schweren LKW eine Kraftstoffersparnis von 1,6%
erzielt (Autobahnfahrten / im Vergleich zu einem
1 5W-40 Motorendl). Es Ubertrifft die Anforderun-
gen ACEA EQ und E7, API CJ4, JASO DH-2 und
ist freigegeben gem. Volvo VDS-4, MB-Freigabe
228.31, MAN M 3575, MTU Category 2.1,
Caterpillar ECF-3, ECF-2, Cummins CES 20081 .
Mit der Viskositatslage 10W-30 ist es besonders
fir Volvo Fahrzeuge zu empfehlen.
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Dieselmotorenéle fir Nutzfahrzeuge f

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Eig haften
Viskositét bei nach o]
bei 100°C 15°C kg/m?* Cleveland °C

Dieselmotorendle fir Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R5 LM 12,8 851 248 45 Shell Rimula R5 UM mit Energised Protection-For-

10W-40 mulation basiert auf Grundslen der Shell Synthe-
sefechnologie und exklusiver Shell ,low SAPS”
Additiv-Technologie. Diese Kombination erméglicht
eine verbesserte Additivakfivitét und damit einen
zuverldssigen Schutz fir eine léngere Motorlebens-
daver bei gleichzeitig verléngerten Olwechselinfer-
vallen in Mercedes-Benz und MAN Nutzfahrzeug-
Dieselmotoren.Es erfillt die Anforderungen von
ACEA E6 und ist freigegeben von MAN M 3477
und MB-Freigabe 228.51

Shell Rimula R5 M ] 867 220 -42 Shell Rimula R5 M mit Energised Protection-Formula-
10W-40 tion kombiniert eine hochaktive Additivtechnologie
mit Grundélen der Shell Synthesetechnologie, wel-
che die Leistungsfahigkeit der Additive zusatzlich er-
hoht. Der sich den unterschiedlichen Betriebsbedin-
gungen anpassende, zuverlassige VerschleiBschutz
ermoglicht lange Olwechselintervalle und kann
somit Wartungskosten reduzieren. Es ist besonders
geeignet fir dgen Einsatz in modernen, emissionsar
men NutzfahrzeugDieselmotoren (Euro 2 und Euro
3) von MercedesBenz und MAN. Es erfiillt die
Anforderungen von ACEA E4 und ist freigegeben
von MAN M 3277, MB-Freigabe 228.5 sowie
Scania LDF.

o)
N

Shell Rimula R4 L 55 883 227 o Shell Rimula R4 L mit Energised Protection-Formu-

15W-40 lation verwendet die neueste ,Llow SAPS"-Additiv-
technologie um moderne, emissionsarme Motoren
unter harfesten Befriebsbedingungen zu schiitzen.
Die Schutzwirkung des Oles wird durch den Einsatz
von Hochleistungs- grundélen und erhéhter Additiv-
wirkung verstarkt. Deutliche Verbesserungen des Ver-
schleiPschutzes, dem Schutz vor Ablagerungen und
bei der Hochtemperaturbestandigkeit im Vergleich
zu friheren Olgenerationen gemah APl CH4 und
ACEA E7 sind die Folge.
Die exklusive Formulierung mit geringem Asche-
anteil schiitzt Abgaskatalysatoren und Dieselpar-
tikelfilter, die bei den neuesten emissionsarmen
Fahrzeugen zum Einsafz kommen. Shell Rimula R4
L wird von einer Vielzahl von Herstellern empfohlen
und eignet sich sowohl fir moderne emissionsarme
Fahrzeuge (Euro 4, Euro 5, US 2007) als auch fir
altere Modelle. Es erfillt die Anforderungen von
API CH4, Cl4+, Cl4, CH4, CG4, CF4, CF,
ACEA E7, EQ und ist freigegeben von Caterpillar
ECF-2, ECF-3, Cummins: CES 20081, 77, DDC:
93K218, Deutz: DQC IIF10LA, MACK: EC-O PP,
MAN M 3575, MB-Freigabe 228.31, MB-Freiga-
be 228.3, MTU: Kategorie 2, Renault Trucks RLD-3
sowie Volvo VDS-4, VDS-3 und Scania [A.
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Sorte Kinematische Dichte
Viskositét bei bei
100°C mm?/s 15°C kg/m*

Dieselmotorendle fiir Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R3 U+ 14,2 870
10W-40
Shell Rimula R3 U 14,5 890
15W-40

Motorendle fiir Nutzfahrzeuge — Spezialitaten

Shell Rimula R3

Shell Rimula R3 SAE 10W* 7.0 885
Shell Rimula R3 SAE 20W-20* 8,8 890
Shell Rimula R3 SAE 30* 17,0 890
Shell Rimula R3 SAE 40* 14,5 895
Shell Rimula R3 SAE 50* 19,0 895
Shell Rimula R3 NX &2 881
Shell Rotella DD+40 14,4 899

Flammpunkt
nach
Cleveland °C

220

250

219
236
242
250
2352

225

250

Pourpoint
°C

00

S

ot
21
-18
5

36

Dieselmotorendle fir Nutzfahrzeuge
Motorendle fiir Nutzfahrzeuge - Spezialitdten

A d /Ei haft

Shell Rimula R3 U+ mit Energised Protection-
Formulation ist mit einem bewdhrten Additiv-leis-
tungspaket ausgeriistet und biefef einen guten
unc?zuverlc‘issigen Rundum-Schutz des Motors.
Einsefzbar fir die meisten Anwendungen mit
Hochleistungs-Diesel- und Benzinmotoren. Es
Ubertrifft die Spezifikationen ACEA E5, A2,
A3, B3, APl: CH4, CG4, CF4, §), Cummnis:
CES 20072, 71, MAN: 3275, MB-Freigabe
228.3, Volvo: VDS-2 und erfiillt die Anforde-
rungen von MTU: Kategoire 2, Cummnis: CES
20072/ 71, Mack: EO-M Plus und VWV

500 00/505 Q0.

Shell Rimula R3 U mit Energised Protection-
Formulation ist mit einem sehr bewdhrten
Additiv-leistungspaket ausgeristef und biefet
einen guten Rundum-Schutz des Mofors. Es ist
einsetzbar fiir die meisten Anwendungen mit
Hochleistungs-Diesel- und Benzinmotoren.

Es Gbertrifft die Spezifikationen CEA; APl: CG-
4, ), CF, MAN:271, MBFreigabe 229.1

und MB-Freigabe 228.1, Volvo: VDS und erfilli
die Anforderungen von VYW 505 00.

Hochlegierte HD-Einbereichsole fir alle
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Fiir schwere
Befriebsbedingungen, z. B. im Baustellenein-
safz. Edillt die Spezifikationen ACEA E2, API
CF, MB-Freigabe 228.0, MAN 270 und MTU
Kategorie 1. Die genannten Spezifikationen
werden nicht von allen Viskositéitsklassen erfulli!
GCenavere Informationen enfnehmen Sie bitte
dem zugehérigen fechnischen Datenblait.

MehrbereichsMotorendl SAE 15W-40 fiir
Erdgas (CNG}betriebene Nutziahrzeuge, bo-
sierend auf erstklassigen Mineraldlroffinaten mit
hochwirksamen Additiven. Geringer Verdamp-
fungsverlust und hohe alkalische Reserven fir
moximal zugelassene Olwechselintervalle.
Freigegeben von MAN M 3271 und MB-
Freigabe 226.9. Es effillt auBerdem die

Anforderungen fiir Volvo Erdgasmotoren.

Hochleistungsmotorendl fiir selbstansaugende
und aufgeladene 2-TakiDieselmotoren in Spezi-
alfahrzeugen und Baumaschinen. Ubertrifft API
CF-2/CF und effiillt die speziellen Vorschriften
von Detroit Diesel fiir 2-TaktDieselmotoren.

*kinematische Viskositat bei 40°C: SAE 10W = 43,5 mm?/s, SAE 20W-20 = 68 mm?/s, SAE 30 = 93 mm?/s, SAE 40 = 140 mm?2/s, SAE 50 = 212 mm?/s

Spezialprodukte fir die Land- und Bauwirtschaft

Sorte

Kinematische
Viskositét bei
100°C mm?/s

Dichte
bei
15°C kg/m?

Flammpunki
nach
Cleveland °C

Spezialprodukte fir die Land- und Bauwirtschaft

Shell Spirax S6 TXME

Shell Spirax S4 TXM

Shell Spirax S4 TX

10,4

9.4

872

882

850

226

220

270

Pourpoint
e

-48

42

=50
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Modernste Technologie eines ,Universal Tractor
Transmission Qil” (UTTO | und ist fir die exzellente
Schmierung von Getrieben, Hydrauliksystemen,
Nassbremsen und anderen Zusatzaggregaten von
Trakforen und OffRoad Fohrzeuge ausgelegt. Es
kombiniert Grundéle der Shell Synthesetechnologie
mit der neuesfen Additiviechnologie und ist beson-
ders fUr schwere Befriebsbedingungen mit anhal-
tend hohen Temperaturbelastungen geeignet.

Shell Spirax S6 TXME kann iiberall dort eingesetzt
werden, wo folgende Spezifikationen genannt
werden: Caterpillar (TO -2), API Gl-4, Ford New
Holland FNHA-2-C 201.00 (Nachfolger von Ford
ESN-M2C 134-D), John Deere DM J20C, Massey
Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145,
Volvo VCE WB 101, Agco 821 XL und ZF TE-ML
O3E,05F, 17E.

Hochwertiges ,Universal Trakfor Getriebe OI"
(UTTO) fiir den Einsatz in Getrieben, Hydraulik-
systemen, im Olbad laufenden Bremsen und andere
am Trakior befestigten Hilfs- und Nebenaggregaten
und in Baugerdaten. Dabei kann es sich um Einzel-
oder kombinierte Systeme handeln. Shell Spirax

S4 TXM kann tberall dort eingesetzt werden,

wo folgende Spezifikationen genannt werden:
Caterpillar (TO -2, APl Gl-4, Ford New Holland
M2C-134D und FNHA-2-D.201.00, John Deere
JDM J20C, Massey Ferguson M1143/M1145,
Volvo VCE WB 101 und ZF TEML O3E, O5F, 06D,
06K, O6R, 17E.

Universaldl (STOU) fur die Land- und Forstwirt
schaft mit Grunddl aus der Shell XHVI®-Synthese-
technologie, SAE TOW-40 bzw. SAE 80W-90.
Als Ganzjahresél fir Diesel und Ottomotoren

mit und ohne Turboaufladung, Schalt, Achs- und
Zapfwellengetriebe sowie Hydrauliken und nasse
Bremsen geeignet. Uberall dort einsetzbar, wo
folgende infernationale Spezifikationen genannt
werden: APl CF-4, MIl--2104 D, APl Gl-4 (CEC
FZGlow Speed/High Torque), Ford M2C1598,
New Holland 82009201, Massey Ferguson M
1139/1144, ZF TEML 06B, 06D, O6F, 07B und
17D, Caterpillar TO-2, John Deere JDM |27, MB-
Freigabe 227.1.
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Spezialprodukte fir die Land- und Bauwirtschaft
Einlauf- und Konservierungs-Motorenéle

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A d /Eig haften
Viskositét bei bei nach de
100°C mm?*/s 15°C kg/m?® Cleveland °C

Spezialprodukte fiir die Land- und Bauwirtschaft

Shell Spirax S4 CX 10W 6,0 884 200 -36 Speziell fur die Coterpi“or»Spezifiko;ion TO4
- entwickeltes Getriebed! in Baumaschinen. Fir den

Shell Spirax $4 CX 30 10,9 899 205 30 Einsatz in hochbelasteten Getriebe-Komponenten

Shell Spirax S4 CX 50 19 Q10 205 -18 wie lastschaltgefriebe, Seitenantriebe, Achsan-
triebe und nassen Bremsen. Die Ole ibertreffen
folgende Anforderungen: Caterpillar TO -4, Allison
C-4, ZF TE -ML 03C (fur SAE 10/30), ZF TE -ML
O7F (fir SAE 30) und sind somit besonders geeig-

net fur gemischte Fuhrparks.

Einlauf- und Konservierungs-Motorendle

Shell Running-In Oil 7294 11,6 889 250 -27 HD-Motorendl SAE 30 fir Einlauf und Konservie-
SAE 30 (103) rung von Dieselmotoren und Getrieben. Bietet

tberdurchschnitflichen Schutz vor Korrosion und
kann auch zur Innenkonservierung stillgelegter
Cetriebe und Achsantriebe verwendet werden.
Das Ol erfillt die Anforderungen der technischen
Lieferbedingungen des BWB TL 9150-0037/3
an NATO-Code C-642.

Advance Produkte - Schmierstoffe fir Motorrader

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint
Viskositiit bei bei nach &
40°C mm?/s (100°C) 15°C kg/m?* Cleveland °C

Advance Produkte — Schmierstoffe fiir Motorréder

Shell Advance 4T Ulra 98,6 858 230 -36
10W-40 (15,8)
Shell Advance 4T Ultra 132 2 86/ 235 -30
15W-50 (19,1)
Shell Advance 4T AX 7 98,6 858 230 -36
10W-40 (15,8)
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A d /Ei haften

Ein auf Synthesetechnologie basierendes Hochst-
leistungs-Motorradsl mit Uberragendem Leistungs-
verhalten fir sehr anspruchsvolle Vierfakimotoren
einschlieBlich Rennmotoren. Jetzt mit RCE Technolo-
gie [Reliability, Control, Enjoyment], entwickelt um
lhr Motorrad in Top Zustand zu halien. Steigert das
Ansprechverhalten.

- Die leistungsstarke Formulation zielt auf auBerge-
wohnliche Zuverlassigkeit des Ols ab — fiir einen
verbesserten Motorschutz

- Entwickelt um Konfrolle zu steigern durch verbesser-
tes Ansprechverhalten ohne Kupplungsrutschen — fiir
optimales, weiches Schalten und leichtes Starten

- Ziel ist ein erhhter Fahrspaf durch gedampfte
Vibration und weniger Molorengerdusch.

Das ideale Motorendl fiir moderne, leistungsstarke

Motorréder.

APl SM und JASO MA 2.

Ein auf Synthesetechnologie basierendes Hochst-
leistungsMotorradd| mit iberragendem Leistungs-
verhalten fir sehr anspruchsvolle Viertaktmotoren
einschlieBlich Rennmotoren. Jetzt mit RCE Technolo-
ie [Reliability, Confrol, Enjoyment), entwickelt um
ﬁr Motorrad in Top Zustand zu halfen. Steigert das

Ansprechverhalfen.

- Die leistungsstarke Formulation zielt auf auBerge-
wohnliche Zuverassigkeit des Ols ab — fiir einen
verbesserten Motorschutz

- Entwickelt um Kontfrolle zu steigern durch verbesser
fes Ansprechverhalten ohne Kupplungsrutschen — fiir
optimales, weiches Schalien und leichtes Starten

- Ziel ist ein erhdhter FahrspaP durch gedampfte
Vibration und weniger MotorengerGusch.

Das ideale Motorendl fir moderme, leistungsstarke

Motorréder.

APl SM und JASO MA 2.

Ein auf Synthesefechnologie basierendes Hochleis-
tungsdl fir 4-Takt Motorréder. Die spezielle RCE-Tech-
nologie (Reliability, Control, Enjoyment] von Shell
wurfe entwickelt, um lhr Motorrad in Top Zustand
zu halfen und das Ansprechverhalten zu steigemn;

so dass |hr Motorrad auf die leiseste Berithrung
reagiert.

APl SLund JASO MA 2.
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Advance Produkte - Schmierstoffe fiir Motorréader

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Ei haften
Viskositiit bei bei nach °C
40°C mm?/s (100°C) 15°C kg/m?® Cleveland °C

Advance Produkie — Schmierstoffe fiir Motorréder

Shell Advance 4T AX7 18252 867 235 -30
15W-50 (19,1)

Ein auf Synthesetechnologie basierendes Hoch-
leistungsal fur 4-Takt Motorréder. Die spezielle
RCE-Technologie (Reliability, Control, Enjoyment)
von Shell wurde entwickelt, um |hr Motorrad in
Top Zustand zu halten und das Ansprechverhalten
zu steigern; so dass |hr Motorrad auf die leiseste

Berthrung reagiert. APl SL und JASO MA 2.

Shell Advance Ultra 2 68,9 855 102 -50) Ein vorgemischtes auf Synthesefechnologie ba-
(2,0) sierendes Motorend! fir 2-Takt Motorrader, 2-Takt

Motorroller und Schneemobile. Entwickelt fiir
héchsten Motorenschutz und maximale Leistungs-
entfaltung bei gleichzeitig reduziertem Auspuff-
qualm. Die spezielle DPA-Technologie (Dynamic
Performance Additive] von Shell wurde entwickelt,
um Verkokungen im Auspuffsystem zu verhindern,
lhren Motor wéhrend der Fo%rf sauber zu halten
und gleichzeitig optimal zu schiitzen. Fir maxi-

male Leistung. JASO FD, API TC, ISO--EGD

Shell Advance VSX 2 6/ 863 1532 20 Ein vorgemischtes auf Synthesetechnologie

(9,1) basierendes Hochleistungsdl fir 2-Takt Motorréder,
2-Takt Motorroller und Schneemabile. Entwickelt
fur hervorragenden Motorenschutz und exzellente
Leistungsentfaltung bei gleichzeitig reduzierfem
Auspufiqualm. Die spezielle DPA-Technologie
(Dynamic Performance Additive) von Shell wurde
entwickelt, um Verkokungen im Auspuffsystem zu
verhindern, lhren Motor wéhrend der Fahrt sauber
zu halten und gleichzeitig optimal zu schitzen.

Ubsertrifft JASO FC, API TC, ISOL-EGC

Shell Advance Racing M 30 108 893 272 9 Renndl auf RizinusBasis. Hochstleistungssl mit

(12) uberragenden Schmiereigenschaften insbeson-
dere fur 2-Takt Kartmotoren im Renneinsatz, fur
4-Takt Speedway-Motorrader, andere Motoren, die
mit Alkohol betrieben werden und fir den Einsatz
im Getriebe von 2-Takt Rennmotorrédern. Die Mi-
schung aus Rizinusél und synthetischen Komponen-
fen sorgt auch unter schwersten Rennbedingungen,
bei Karts selbst in héchsten Drehzohlbereic%en,
fur auBergewchnliche Schmiersicherheit. Deshalb
das Ol fir den 2-Takt KartSport. (Fiir den Einsatz
im normalen StraBenverkehr nicht geeignet). Nicht
vorgemischt.
Shell Advance Racing M ist insbesondere in der
KartSzene sehr erfolgreich.
Registriert und freigegeben durch FIM und
FIA-CIK

Die genannten Shell Advance Motorensle und Getriebeole sowie weitere Spezialitaten und Bike Care Produkte kénnen Sie wie folgt bestellen
Telefonisch, per Fax oder per E-mail bei unserem Vertriebspariner SAV GmbH in Amsberg

Tel: 02932/280326

Fox: 02932/280327

Email: info@sav-amsberg.de

oder im Infernet: hitp: / /www.shell.de/advance

Sorte

Indusirie- und KFZ-Schmierfette

Shell Gadus S2 V100 2

Shell Gadus S2 V100 3

Shell Gadus $2 V145KP 2

Shell Gadus $2 V220 1

Shell Gadus S$2 V220 2

Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Gadus $2 V220AD 2

Industrie- und KFZ-Schmierfette
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Li

Li

Li

Li

Li

Li/Ca

Li/Ca

180

180

180

|7

175

265 =295

220-250

270

310-340

263 295

200295

265 - 295

HochleistungsMehrzweckfett fir Walz- und Gleitlager fir lange
Fettwechselfristen, BasisolViskositat 100 mm?2/s bei 40°C. Ge-
brauchstemperaturbereich von -30°C bis +130°C (K2K-30).

HochleistungsMehrzweckfett fir Wélz und Cleitlager fir lange
Fettwechselfristen, BasisolViskositat 100 mm2/s bei 40°C.
Gebrauchstemperaturbereich von -25°C bis +130°C (K3K-20).

EPHochleistungs-Radlagerfett fir den Nutzfahrzeugbereich.
Zeichnet sich durch niedrige Reibwerte iber einen weiten
Temperaturbereich aus. Er%UllT u.a. die strengen sicherheitstech-
nischen und Tieffemperaturanforderungen der Nutzfahrzeugher-
steller.

Zugelassen gemah MB-Freigabe 267; DBL6804), MAN (283
L-P2). Einsatzbereich: —30°C bis +120°C (KP 2K-30).

Weiches, sehr gut férderbares Hochdruckfett. Gebrauchstem-
peratur -25°C bis +110°C. BasiséViskositat 220 mm2/s bei
40°C (KP1G-20).

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit guten Hochdruckeigenschaf-
ten fir alle Schmierstellen, insbesondere in Gleit- und Waélzla-
gem, an Kfz, land- und Baumaschinen. Sehr gute Férderbarkeit
in Zentrolschmieronlogen (zugelassen von SKF Lubrication
Systems/Willy Vogel AG), entspricht der Timken-Spezifikation
Form 2891 fur Walzwerkslager. Bleibt bei VWarme und tiefen
Temperaturen geschmeidig (Temperaturbereich im Dauerbetrieb
~25°C bis +120°C (KP 2K-20)). Verbindet guten Korrosions-
schutz mit hoher Alterungsstabilitét. Zeichnet sich durch exzel-
lente Wasserbestandigkeit aus und schiitzt vor Auswaschen
durch Spritzwasser.

Mehrzweckfett aus hochraffiniertem Mineralél und Lithium-
Hydroxysfearat als Eindicker fir aggressive, feuchte und nasse
Umgebungen. Durch seine mechanische Stabilitét, Wasser-
bestandigkeit und den Einsatztemperaturbereich von bis zu
130°C besonders fir hochbelastete Fahrzeugkomponenten und
solche mit wiederkehrenden StoPbelastungen, insbesondere in
Cleil- und Walzlagern, geeignet.

Antikorrosions- und Hochdruckzusatze erhéhen die lebensdau-
er des Feftes und der damit geschmierten Bauteile. Durch beste
Haftungsfahigkeit und Alterungsstabilitét ideales Mehrzweckfett
auch im Bau- und Llandwirtschaftsbereich (off road). Einsatzbe-

reich: =20°C bis +130°C (KP 2K-20).

Hochleistungsfett mit Molybdéndisulfid zur Schmierung von
lenkgesténgen, Vorderradauthangungen oder Aufliegertellern
von Nufzfo%rzeugen. Bietet Noflaufeigenschaften durch den
Feststoffschmieranteil. Nicht zur Schmierung von Radlagern

geeignet. Einsatzbereich: -10°C bis +120°C (KPF 2K-20).
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Sorte Eindick

Industrie- und KFZ-Schmierfette

A di /Ei 4o g

Industrie- und KFZ-Schmierfette

Shell Gadus S3T1002  Poly-Harnstoff
V40

Poly-Harnstoff
Shell Gadus S3 7220 2 \Z10)

Shell Gadus $3V220C 2 Li-Komplex

Shell Gadus S3 V4602 LiKomplex

Shell Gadus S5 T460 1.5 Poly-Harnstoff

Spezialfette
Shell Gadus S5 V100 2

Li-Komplex

Shell Gadus S3 V460D 2 Li-Komplex

Shell Gadus S2 V100Q 2 Li

Shell Gadus S2 A320 2 Ca

Spezialfetite
Tropf W ation
°C 0,1 mm
250 265 - 295
260 265995
240 265295
250 265- 295
250 245- 305
260 260=295
250 200498
180 265 - 295
85 265295

Poly-HarnstoffHochleistungsfett fir ein weites Anwendungs-
spekirum. Lebensdauerschmierung bei exiremen Bedingungen
moglich, Gebrauchstemperatur -20°C bis +180°C, Basisdl-
Viskositat 100 mm2 /s bei 40°C (K2R-20).

Poly-Harnstoff-Fett mit Hochdruckeigenschaften, Gebrauchs-
temperatur -10°C bis +180°C, BasisdlViskositat 220 mm?2/s
bei 40°C (KP2R-20).

Bleifreies Lithiumkomplex-Hochdruck- und Hochtemperaturfett

fur schwer belastefe Lager unter hohen Temperaturen, sehr gute
Wasserbestdndigkeit. Gebrauchstemperatur von -25°C bis
+150°C [KP2N-20). Auch fir die schwierigsten Anwendungs-
falle der Radlagerschmierung. Hervorragende mechanische
Stabilitat. Speziell zur Vermeidung von Problemen mit Korrosion
und sfoPartigen Belastungen entwickelt. Besonders geeignet zur

Schmierung von Radlagern, wenn durch Bremsen aus hohen Ge-

schwindigkeiten hohe Temperaturen auftreten. Als Mehrzweckfett
auch fir Fetischmierstellen wie Chassis, Kugelgelenke, Wasser-
pumpen, lichimaschinenregler, Kabel, Gas- und Bremsgestinge

geeignet. NLGI-2.

Hochtemperaturfett fir sehr hohe Belastungen bei niedrigen
Drehzahlen, z. B. Stranggussanlagen, Brecher und Mihlen,
Gebrauchstemperatur -25°C bis +140°C, Basisé-Viskositat 460
mm2/s bei 40°C (KP2N-20).

Poly-Harnstoff-Fett mit EP-Zuscitzen und einem vollsynthetischen
Grundél mit einer BasisdlViskositdt von 460 mm2/s bei 40°C.
Spezialprodukt fir héchste Belastungen und einem weiten Tem-

peratureinsatzbereich von -35°C bis +180°C (KPHC1,5R-30).

Spezialfett fir Elekiromotoren mit sehr gutem Tieftemperatur-
verhalten. Geeignet fur verlangerte Nachschmierintervalle.
Zugelassen von ABB Elekiromotoren. Temperatureinsatzbereich
von -50°C bis +150°C. Grundélviskositat 1ISO VG 100 (KHC
2N-50).

HochtemperaturHochdruckfett mit MOS 2, besonders unter
hohen Temperaturen und sehr hohen Lasten im Mischreibungsge-
biet, wie Brecher und Mihlen in Steinbriichen. Gebrauchstem-
peratur -25°C bis +140°C, Grundélviskositat 460 mm2/s bei
40°C (KPF 2N-20).

Spezialfett mit besonders hohem Reinheitsgrad fiir gerdusch-
armen Lauf, niedrige Anlaufmomente und geringe Laufwider-
stande kleiner Prazisionslager, Gebrauchstemperatur -30°C bis

+135°C. BasiséViskositat 100 mm2/s bei 40°C (K2K-30).

EP-Schmierfett mit hohem Anteil an Hochdruckzusatzen, wasser-
bestandig, guter Korrosionsschutz, Gebrauchstemperatur -10°C

bis +60°C, BasisclViskositat 320 mm2/s bei 40°C (KP2C-10).

Spezial- und biologisch abbaubare Fette

Sorte Eindicl fpunkt  Walk ation
o 0] mm

Spezialfette

Shell Rhodina BBZ Ca 145 295-325

Spezial- und biologisch abbaubare Fette

Shell Naturelle EP 2 Li 180-185 280

FlieBfette

Shell Gadus 52 V220 0 Li 395 =385

Shell Gadus $2 V220 00 Li 400 - 430

Shell Gadus S4 V45AC00/000 li/Ca 440

Shell Gadus S5 V142w 00 Li 185 410

Shell Gadus $2 OGH 0/00 Cel >250 395
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FlieBfette

Shell Rhodina BBZ wurde speziell fiir den Einsatz in
CroBwalzlagern, welche unter hohen

Schwingungen und nur sehr geringen Verdrehwinkeln
arbeiften, entwickelt. Eine typische Anwendung ist die
Schmierung der Blatlager von Windkraftanlagen.
Speziell ausgewahlie Grundéle und das Kalzium-
Verdicker-System sowie spezielle Additive bieten einen
hohen Korrosions- und Alferungsschutz. Des weiteren
zeichnet sich Shell Rhodina BBZ besonders durch sei-
ne Wasserbestandigkeit und seinen hervorragenden
Schutz gegentber Tribokorrosion aus.

Biologisch schnell abbaubares Hochdruck-Schmierfeft
auf Basis hochwertiger synthetischer Ester, oxidations-
und alterungsbestandig mit verschleiBmindernden
Zuséaitzen, Gebrauchstemperatur -40°C bis +120°C.
BasisolViskositat 120 mm2/s bei 40°C (KP2K-30).

MehrzweckflieBfett mit EP-Zuscitzen und Lithium-12-
Hydroxistearat. Fir hochbelasfete gedichtete Walz-
lager mit erhohter Bordreibung, wie Zylinder und
Kegelrollenlager unfer Axialschub. Sehr gut férderbar
in Zentralschmieranlagen. Verschleimindernde
Eigenschaften und ausgezeichneter Korrosionsschutz.

Einsafztemperatur -30°C bis +100°C (GPOG-30).

Hochleistungs-CetriebeflieRfett mit EP-Zusdtzen,
Einsatzbereich von -35°C bis +100°C, fir Getriebe-
motoren, Stellantriebe, Zahnkupplungen, Kettentriebe,
die einen halbflissigen Schmierstoff erfordern. Basissl-

Viskositat 220 mm?2 /s bei 40°C (gp 00 G30).

Bleifreies Hochdruck-Lithiumfett mit sehr hoher Leistungs-

fahigkeit zur Chassis-Schmierung von Nutzfahrzeugen
(Lkw, Busse, Baumaschinen). Speziell fir automatische
Zentralschmiersysteme. Zeichnet sich durch hohes
Haftvermogen, ausgezeichnete mechanische Stabili-
tat, sehr guten Verschleif- und Korrosionsschutz und
gute Wasserbestandigkeit aus. L&sst sich ausgezeich-

net pumpen. (Nicht zur Schmierung von Radlagemn ge-

eignet.) Zugelassen gemaf MAN 283 Li-P 00,000,
MBFreigabe 264.00 und SKF Lubrication Systems/
Willy Vogel AG.

GetriebeflieBfett auf Basis Polyglykol, fir lange
Schmierfristen bzw. lebensdauerschmierung. Beson-
ders fir Werkstoffpaarung Stahl/Bronze geeignet,
Cebrauchstemperatur -40°C bis +140°C, Basisé-
Viskositat 142mm?2/s bei 40°C (GP PG OON-40).

Hochtemperatur-Schmierstoff fir offene Getriebe z. B.
an Zementdrehdfen, hochviskoses Basisol mit Graphit,
gute Forderbarkeit, BasisolViskositat 1000 mm2/s
bei 40°C.
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Aviation Produkte - Turbinendle Aviation Produkte - Hydraulikéle und Fluide

Getriebeole

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint d /Ei hafter Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Eig haf
Viskosité&t bei nach C Viskositat bei nach EE
bei 40°C mm?/s 15°C kg/m?* Cleveland °C bei 40°C mm%s  15°C kg/m® Cleveland °C
Turbinendle Hydraulikéle und Fluide
AeroShell Turbine Oil 2 10,5 875 154 <57 Mineralélbasisches Turbinend| mit Alterungs- AeroShell Calibrating Fluid 2 0,95 770 43 <50  Mineraldlbasische Kalibrierungsflissigkeit fir Treibstoff-
(37,8°C) schutzstoff. Besonders geeignet fir zeitweilig (TAG) systeme von Triebwerken. Erfullt MILPRF-7024E Type .
stillgelegte Turbinen. Es erfilllt die MIL-PRF-
6081D, Nato Code ©-133 und kann als AeroShell Fluid 2F 265 890 957 <12 Mineralélbasisches Konservierungsdl, das anstelle von
Alternative zur russischen Spezifikation MK-8 (87, 85E] normalen Motorenslen als , flyaway” oil (bis zu 50
eingesefzt werden. Stunden) verwendet werden kann. ASF 2F erfillt MIL-C-
6529C Type Il und den Nato Code C-609.
AeroShell Turbine Oil 3 12,2 875 146 <45 Mineralolbasisches Turbinendl mit Korrosi-
P\ onsschutzadditiv. Empfohlen fir Turbomeca, AeroShell Fluid 3 10 890 155 <57 Allgemeines mineraldlbasisches Luftfahrtschmierdl mit
Astazou, Artouste, Turmo, Bastan und Marbore [382C) guten Tieffemperatureigenschaften. Wird eingesetzt zur
Turbinen. Es erfiillt DEF STAN 91-99, den Nato Schmierung von Lagern, Scharnieren, Gesféingen, Ge-
Code O-135 und kann als Alternative zur russi- trieben fir Radar usw. ASF 3 erfillt MIL-PRF- 787OC und
schen Spezifikation MK-8 eingesetzt werden. Nato Code O-142.
AeroShell Turbine Oil 390 12,9 924 225 68 Synthefisches Turbinendl von guter thermischer AeroShell Fluid 12 8,2 Q25 220 <60  Esferbasiertes Schmiersl mit gutem Hoch- und Tieftem-
und Oxidationsstabilitcét mit EP-Additiven fir (54,4°C) peraturverhalten, niedrigem Verdampfungsverlust und
Triebwerke, die auch als stationcire Gasturbinen Korrosionsschutzzusatzen. Wird u.a. zur separafen
eingesetzt sind. Erfillt DEF STAN 91-94 und Schmierung von Hochgeschwindigkeitsturbinen und
kann als Allernative zu den russischen S ezi- +ompressoren eingesetzt. ASF 12 erfillt MI-PRF-6085D
fikationen IPM-10, VNI NP 50-1-4f un und den Nato Code O-147.
36KU-A eingesetzt werden. Fir Hersfelleremp
fehlungen: siehe AeroShell Book. AeroShell Fluid 31 14,3 850 237 <54 Synthefisches rotes legiertes Hydrauliksl mit sehr hohem
. Viskositatsindex und sehr guten Tieffemperatureigen-
AeroShell Turbine Oil 500 25,8 1005 256 <54 Synthetisches Turbinendl von guter thermischer schaften. ASF 31 ist feinstfiltriert und erfullt MIL-PRF-
und Oxidationsstabilitét mit metallpassivatoren 83282D und Nato Code H-537.
fir Triebwerke, die auch als stationére Gastur-
binen eingesetz! sind. erfillt MILPRF-23699F AeroShell Fluid 41 14,1 871 105 <60  Mineraldlbasisches rotes legiertes Hydrauliksl mit sehr
grade STD und Nato Code O-156. Fir Herstel- PM) hohem Viskositdtsindex und sehr guten Tieflempera-
lerempfehlungen: siehe AeroShell Book. tureigenschaften. ASF 41 ist feinsffiliriert und erfillt
MILPRF-5606 H (superclean) und Nato Code H-515
AeroShell Turbine Qil 555 29 Q94 >246 <54 Synthetisches Turbinendl von sehr guter thermi- (Gquivalent Nato Code H-520).
(37,8°C) scher und Oxidationsstabilitét mit EP-Additiven
fir Triebwerke, die auch als stationare Gasturbi- AeroShell Fluid 71 14,3 879 88 <60  Mineralélbasisches rotes KonservierungsHydrauliksl mit
nen eingeselzt sind. Erfillt DOD-85734, DEF (PM.) sehr hohem Anteil an Korrosionsschutzadditiven. Wird
STAN 91-100 und Nato Code O-160. Fiir auch als Prisfél fir Leckagen verwendet. ASF 71 erfiillt
Herstellerempfehlungen: siehe AeroShell Book. MIL-PRF-6083F und den Nato Code C-635.
Synthetisches Turbinendl von sehr gufer thermi-
AeroShell Turbine Oil 560 26,7 996 268 60 scher und Oxidationsstabilitat fir Triebwerke, Getriebedle
die auch dls stationcire Gasturbinen eingesetzt
sind. Erfullt MIL-PRF-23699F Grade HTS und AeroShell Fluid 5L-A 27,8 890 190 <40  Hochraffiniertes mineralélbasisches niedrigviskoses
Nato Code O-154 und kann als Alternative (87.8°C) Getriebed!| mit EP-Addifiven und gutem Oxidations- und
zu verschiedenen russischen Spezifikationen Korrosionsschutz. AS Fluid 5L1-A hat sehr gute Tieftem-
eingesetzt werden. Fir Herstellerempfehlungen: peratureigenschaften und wird u.a. zur Schmierung
siehe AeroShell Book. von Radargefrieben und in Helikopteribertragungen
eingesetzt. Erfillt MILPRF-6O86E Light Grade und Nato
Synthetisches Turbinensl von hoher thermischer Code O-153.
AeroShell Turbine Oil 750 32 Q47 242 <54 und Oxidationsstabilitat und hohem Lasttrage-
vermégen fur Triebwerke, die auch als statio- AeroShell Fluid 5M-A 68 Q20 204 <29  Hochraffiniertes mineralélbasisches Getriebed| mit EP-
ndre Gasturbinen eingesetzt sind. Erfullt DEF (37,8°C) Additiven und gutem Oxidations- und Korrosionsschutz.
STAN ©1-98, Nato Code O-149 und kann als Wird u.a. in Radargefrieben, gegenrotierenden Propel-
Alternative zur russischen Spezifikation lern und Helikopteribertragungen eingesetzt. Erfullt MIL-
TU 38.1011722-85 Grocj3 MN-7.5u einge- PRF-6086E Medium Groge und Nato Code O-155
sefzt werden. Fir Herstellerempfehlungen: siehe
AeroShell Book. AeroShell Fluid S.8350 182 895 228 <21 Mineraldlbasisches SAE 90 EP Getriebes|. Wird ein-

gesetzt in Helikopter Rotorgetrieben, Antriebswellen und

Steigungskontrollmechanismen. Erfillt DTD.900/4981A
und Joint Service Designation OEP-215.
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Sorte

Fette
AeroShell Grease 5

AeroShell Grease 6

AeroShell Grease 7

AeroShell Grease 14

AeroShell Grease 15

AeroShell Grease 22

AeroShell Grease 33

Aviation Produkte — Fette

Microgel

Microgel

Microgel

Teflon

Microgel

Li-Komplex

>260

>260

>260

148

>260

>260

216

250-300

265320

270=810

265:305

260-320

269-295

26538135

Clattes, weiches Hochtemperaturfett mit hochvis-
kosem mineralischem Grundsl mit gutem Lastauf
nahmevermégen und niedrigen Verdampfungsver
lusten bei hohen Temperaturen. Das Fett enthdlt
Oxidations- und Korrosionsschutzstoffe und ist sehr
wasserbestandig. Einsafzlemperatur von -23°C bis
+177°C, teilweise bis +190°C bei geringer Walk-
beanspruchung und kirzeren Nachschmierfristen.

Mineralélbasisches Multifunktionsfett mit Microgel-
Eindickung. Es enthalt Oxidations- und Korrosions-
schuizstoffe, biefet eine gute Wasserbestandigkeit
und gerauscharmen Lou% Temperatureinsatzbereich
-40°C bis +121°C. Erfillt MILPRF-24139A und
Nato Code G-382.

Walzlagerfett auf Esterbasis fiir einen weiten
Temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe
Belastungen mit Korrosionsschutzzusatz und exzel
lenter Wasserbestdndigkeit. Dichtungen missen
Estersl geeignet sein. Gebrauchstemperatur -73°C
bis +149°C.. Erfullt MILPRF-23827C (Type Il) und
Nato Code G-354.

Walzlagerfett auf Basis eines niedrigviskosen
Mineraléls und einer Kalziumseife. Es enthalt
Alterungsschutz- und Korrosionsschutzzusditze. Es ist
besonders geeignet in Anwendungen, bei denen
es aufgrund von sehr geringen Drehzahlen und
hohen Schwingungen zu Tribokorrosion kommen
kann. Temperatureinsatzbereich -54°C bis +93°C.

Silikonélbasiertes Fett mit Tefloneindickung fir mo-
derat belastete Kugellager, das mechanisch stabile
Eigenschaften und niedrige Verdampfungsverluste
biefet. Enthalt Korrosionsschutzzuséize und hoch-
wirksame Alterungsschutzsfoffe. Einsetzbar in einem
exiremen Temperaturbereich -7 3°C bis +232°C.
Erfullt MILG-25013E und Nafo Code G-372.

Walzlagerfett auf Basis synth. Kohlenwasserstoffe
fur einen sehr weifen Temperaturbereich, hohe
Drehzahlen und Belastungen. Enthdlt Korrosions-
und Oxidationsschutzzusatze. Es weist eine sehr
gute Wasserbestandigkeit auf. Temperatureinsatz-
bereich -65°C bis +204°C. ASG 22 erfillt MIL-PRF-
81322F NLGI 2 und

Nato Code G-395.

Muliifunktionswélzlagerfett auf Basis synthefischer
Kohlenwasserstoffe und Ester fir einen weiten
Temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe Be-
lastungen. Enthalt Korrosions- und Oxidationsschutz-
zusatze und EP-Additive. Es weist eine sehr gute
Wasserbestandigkeit auf. Temperofureinsatz%e(eich
-73°C bis +121°C. Boeing Zulassung BMS 3-33.
Erfullt MILPRF-23827C Type |.

Sorte

Compounds

AeroShell Compound 05

AeroShell Compound 07

Motorendle
AeroShell Oil 80
(SAE 40)

AeroShell Oil 100
(SAE 50)

AeroShell Oil W80
(SAE 40)

AeroShell Oil W100
(SAE 50)

AeroShell Oil W80 Plus
(SAE 40)

AeroShell Oil W100 Plus
(SAE 50)

AeroShell Oil W 15W-50
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Aviation Produkte — Compounds
Motorendle

Eindicl Tropfpunl Wall ation A di /Ei haften

Schmelzpunkt  Vaseline/Bienenwachs-Mixtur zum Korrosionsschutz
70°C von Metallieilen unfer feuchiwarmen Bedingungen.
Erfillt DEF STAN 80-85 und Nato Code C-628.

Viskositéi Dichte Flammpunki  Enteisungsflussigkeit aus Athylen-Glycol, Isopropyk
(20°C) (15,6°C) nach Cleveland  Alkohol und destillierfem Wasser zur Enfeisung u.a.
von Windschutzscheiben, Propellern und Tragfls-
11,4 1094 54°C chen. Efillt DTD.406B, Nato Code $745 und
Joint Service Designation AL-5. Entspricht Kaltefest
bei -40°C.
Kinematische Dichte Flammpunki Pourpoint A jung/Eig hafter
Viskosité&t bei nach €
bei 100°C mm?/s 15°C kg/m? Cleveland °C
14,6 892 >240 <7 Mineralélbasische unlegierte Kolbenmotorendle mit
gutem Viskositdtsindex und guten Tieftemperaturei-
) genschatften fir Motoren, die SAE 1966 fordem
19.7 896 >250 <17 (auBer Porsche). Die Addifivierung ist auf einen
Alterungsschutzstoff beschréinkt. Die Angaben der
. Motorenhersteller sollten gepriift werden.
14,5 887 >240 <22 Mineralélbasische legierte Kolbenmotorensle mit
hohem Viskositétsindex und guten Tieftemperatur-
; eigenschaften fiir Motoren, die SAE J-1899 Single
20,2 889 >260 <18 Grade fordemn. AeroShell W Oils waren die ersten
Motorendle mit aschefreier Dispersanttechnologie.
Bieten besonders gutes Schmutziragevermégen
und Anti-Schaumverhalten dank nichtrmetallischer
Additive. Die Angaben der Motorenhersteller sollten
geprift werden.
14,0 883 264 -38 Wie AeroShell W80 und W100, jedoch bereits
mit einem dem lycoming Zusatz IW 16702 ent
_ sprechenden VerschleiBschutzadditiv und zusétzli-
19,9 893 288 21 chem Korrosionsschutzzusatz versehen. Erfiillt SAE
1899 Grade 50.
19,6 860 238 -36 Halbsynthefisches, legiertes MehrbereichsKolben-

motorendl mit sehr hohem Viskositctsindex und sehr
guten Tieflemperatureigenschafien fir Motoren, die
SAE J-1899 Muliigrade fordern.

AeroShell Oil W 15W-50 ist mit einem dem
lycoming Zusatz W 16702 entsprechenden
VerschleiBschutzadditiv versehen und enthdlt Korrosi-
onsschutzzusditze.

Detailierte technische Angaben zu diesen Produkten entnehmen Sie bitte Shell Aviation online: http: / /www . shell.com /aviation




44 | SHELL Sortenprogramm

45 | SHELL Sortenprogramm

Marine Produkte Viskositéats-Vergleichstabellen

Sorte Kinematische Dichte Flammpunkt Pourpoint A dung/Ei haften
Viskositét bei bei nach e
100°C mm?/s 15°C kg/m* Cleveland °C

Marine Produkte Viskositéats-Vergleichstabellen

Shell Gadinia 30 11,8 897 200 -18 legiertes Motorenal (BN 12) fir Hochleistunismoto- Viskositatsbereiche der ISO Viskositéits- Vergleich verschiedener
Shell Gadinia 40 14 4 900 995 18 ren mittlerer bis hoher (kleinere Motoren) Drehzahl. klassen nach DIN 51 519 Viskositéits-Klassifikationssysteme
’ Verwendung in Tauchkolbenmotoren bei Betrieb
mit Kraftstoffqualitéten mit Schwefelgehalt <1%. CE—
Ceeignet auch fir Turbolader, Verstellpropeller und Viskositarsklosse Viskositatsbereich 250
dlgefillie Stevenrohre sowie andere Bord-Hilfsag- SO mm2/s [cSt) bei 40°C 850 42
gregate. SO VG 2 1,98 - 2,42 e i
Shell Gadinia AL 30 114 893 200 -18 Weiterentwickeltes Motorens| (BN 15) fir Tauch- ISGVG 3 2:68:=3 .50
" - kolbenmotoren mittlerer Drehzahl. Freigaben bzw. ISO VG 5 404 - 506
Shell Gadinia AL 40 L e 2 18 empfohlen von Rolls Royce Bergen, Deutz, MAN 1SO VG 7 o= 78 700 1 680 [ 38
B&WV Diesel AG und Simplex. Besonders bewdhrt el 190
: - ISO VG 10 2.0= 11,0 | |
bei der Vermeidung von Laufbuchsenverlackung. 675 36
Ceeignet auch fir Getriebe ISOVG 15 13,5165
Shell Sirius X 30 11 885 200 -18 Hochlegiertes Motorensl (BN 17) fir schnelllau- SO VG 32 72883572
s . fende Dieselmotoren héchster Leistung (SHPD) in SO VG 46 41 4-506 ]
Shell Sirius X 40 4 B &y 1 der Schifffahrt und im stationciren Bereich. Bester Py 500 32
VerschleiBschutz und somit geeignet fir verlangerte e L el sy 460
Olwechselintervalle gemaB Herstellervorgaben. ISO VG 100 90-110 450 fen] 30 "
Freigaben von MTU (Typ Il), CWEC, und MWM ISO VG 150 135-165 > S
Deutz (TBD 620). ISO VG 220 198 — 242 ™ 400 140 28 NE
_ o - - ISO VG 320 288 - 352 L, 2
Shell Argina T 30 11,8 913 2 -18 Mittelalkalisches Motorendl (BN 30) fir alle Tauch- _
Shell Arqina T 40 140 016 095 18 kolbenmotoren, die mit Schwerdl hohen Schwefel ISO VG 460 S £ 360 = Q
pakie s : gehaltes (<3%) betfrieben werden. ISO VG 680 612 748 %) 60 o)
ISO VG 1.000 Q00 -1.100 o 315 ] 320 24 S
Shell Nautilus Premium 6,2 865 82 40 Aschefreies Hochleistungsél fir 2-Takt-AuBenbordmo- ISO VG 1.500 1.350 - 1.650 ~r —
Outboard Oil (PM) foren. Biefet hohe Sicherheit gegen Kolbenklemmen ‘D 280 22 D
und Fressverschleif und vermeidet Riickstandsbildung e 110 G
im Brennraum. Ubertrifft die Anforderungen TC-W3 D 240 — 50 20 ©
der amerikanischen Bootshersteller Vereinigung = 990 =
(INNMA, ZertifikationsNr. 3-81120, selbstmischend O || | | L @
und fir Gefrennischmierung. Von allen namhaften X% 205 18 5
amerikanischen und japanischen 2-Taki-AuBenbord- = ==
motoren-Herstellern empfohlen. 175 Q0 [ 0 [ 16
Fur spezielle Marineanwendungen stehen lhnen unsere Marineingenieure unter Tel.. +49(0}40/6324-5512 zur Verfiigung Konsistenz-Einteﬂung Schmierfette 140 —1 150 | | 114
DIN 51 818
115 85W o B2
NLGHKLASSE Walkpenetration 100
85 i —110
6 85-115 68 BOW
5 130 - 160 B . ., B
4 175 - 205 0 - R
3 220 - 250 32 Zgw S
2 265 - 295 e 1w
0 14
] 310 - 340 . 22 =
0 355 - 385 i~ 2
00 400 - 430 A A A
000 445 —A475
1ISO SAE SAE
VG Cefriebe-  Motoren-
Ol Ol

Klassifikation
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A

im geschlossenen Tiegel nach Pensky

geben werden. Man unterscheidet die
dynamische Viskositat [DIN 51550) und

Viskositéts-Temperaturblatt l“formgiii;’s';zr:_
Viskositéts-Temperaturblatt . ;
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% Qualitét und Umwelt
e e e Fir die Auswahl eines lieferanten sind nicht allein die Zustand der Ware zu prifen. Bei AeroShell Produkten
R T S el s angebotenen Produkte und Dienstleistungen ausschlagge- gibt es hierzu eine festgelegte Vorgehensweise.
SLsiiie bend. Vielmehr z&hlen auch die Menschen, die dahinter
200 000, stehen und die Art der Geschéftsbeziehung an sich. Mischbarkeit von Mineralélen
100 000, Die Qualitdtsmanagementsysteme der fir Forschung, Im Befrieb Idsst es sich meistens nicht vermeiden, dass
R Entwicklung, Produktion, Logistik, Vertrieb und Kunden- Schmierstoffe vermischt werden. Bereits das Nachfillen
dienst zusténdigen Unternehmenseinheiten der Shell eines frischen Oles zu gleichen, aber im Betrieb bereits
20 000 u Deutschland Oil GmbH sind nach DIN EN ISO 9007, gealterten Olen kann einer Vermischung gleichkommen.
- der Bereich Schmierstoffvertrieb einschlieBlich unseres Grundsatzlich sollle man Mineraléle untereinander nur
U Schmierstoffwerkes Grasbrook zusatzlich nach VDA mischen, wenn beide Komponenten blank und frei von
5 000 6.1 zertifiziert. Die Elbe Mineralélwerke, das Werk ungelésten Stoffen sind. Ole dhnlicher Viskositét und
Grasbrook und die Rheinland Raffinerie prakfizieren Um- Zusammensefzung lassen sich am besten und mit dem
2 000 weltmanagementsysteme, die nach DIN ENISO 14001 geringsfen Risiko vermischen. Unlegierte Frischéle sind
zertifiziert sind. in jedem Verhdlinis miteinander mischbar. Hierbei ist zu
1000 Mit Shell entscheiden Sie sich fir einen Partner, der Sie beachten, dass das Ol mit der niedrigeren Viskositat die
kompetent und langfristig in Bereichen wie zum Beispiel Mischviskosifét Uberproportional beeinflusst.
500 Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit bercit. Wir Um zu ermitteln, zu welchen Anteilen aus zwei gleicharti-
igg kimmern uns nicht nur um den Einsatz unserer Produkfe. gen Olen eine gewiinschte mittlere Viskositat herzustellen
Auch bei deren Entsorgung sfehen wir lhnen mit Rat und ist, konnen Sie sich des Viskositéits Temperatur-Blattes
@ 200 Tat zur Seite. Néheres hierzu entnehmen Sie bitte den bedienen. Tragen Sie die hohere Olviskositdt auf der sich
% 150 Sicherheits-Datenbldttern, die Sie Uber unser Customer ergebenden linken Senkrechten unter Oel B 100% auf,
5 Service Center bestellen kénnen. ebenso die niedrigere Viskositdt bei 100% Oel A rechts.
3 10 Auf der Geraden zwischen diesen beiden Punkfen
£ Lagerdauer von Mineralélen markieren Sie aus der VWaagerechten (kinematische
é Fir Shell Schmierstoffe in originalverschlossenen Gebin- Viskosifcit) entsprechend der gewiinschten Viskositat den
5 ST) | den bei sachgemédPer Lagerung geben wir eine Lager- Punkt, Gber den Sie senkrecht oben den Anteil von Oel A
< .t L daver von 3 Jahren vor. Ausnahmen sind die AeroShell und Qel B ablesen kénnen. Andersherum kénnen Sie aus
” Produkte, hier gelten die Regelungen entsprechend des vorhandenen Anteilen die Viskositét ablesen. Flammpunkt
[t AeroShell Book”. und Pourpoint einer solchen Mischung gleichen den
' Dieses bedeutet nicht, dass die Produkte danach nicht unginstigsten Werfen der Komponenten.
2 mehr verwendbar sind, sondern, dass es sinnvoll ist, den
15
GLOSSAR
8 Dichte: Martens (PM) DIN EN 22719. Methode  die kinematische Viskositat (DIN 51562).
z Ist der Quotient aus Masse und Volumen im offenen Tiegel nach Cleveland [COC) Tropfpunkt:
einer Probe und kann Hinweise auf die DIN ISO 2592. Ist jene Temperatur, bei welcher unter
< chemische Zusammensetzung geben (DIN  Pourpoint: festgelegten Prifbedingungen der erste
51757). Ist die niedrigste Temperatur, bei welcher  Tropfen des schmelzenden Schmierfettes
Flammpunkt: das Ol eben noch flieBt, wenn es unter von einem Prifnippel abtropft (DIN ISO
‘ Ist die niedrigste Temperatur, bei der sich festgeleglen Bedingungen abgekihlt wird — 2176)
4 in einem offenen bzw. geschlossenen (DIN 1SO 3016) Penetration:
w Tiegel aus einer zu prifenden Flissigkeit Viskositat: Ist das Mal fur die Verformbarkeit
: unter fesigelegten Bedingungen Dampfe Ist die Eigenschaft von Flissigkeit und Ga-  (Konsistenz) eines Stoffes. Bei Schmierfer-
. in solchen Mengen bilden, dass sich im sen, gegen eine Formanderung (FliePen) fen ist sie die Strecke, die ein Kegel mit
Tiegel ein durch Fremdzindung entflamm- Widerstand zu leisten. Die Viskositat muss ~ bestimmten Abmessungen senkrecht in
bares Dampfluftgemisch bildet, kurz immer mit einer Bezugstemperatur ange- die zu untersuchende Probe unter vor-
25 entflammt und wieder erlischt. Methode geschriebenen Bedingungen eindringt

(DIN ISO 2137
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